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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
Nr. 02300502 

 
Produkttyp 

Normalputzmörtel GP 

 
Kennzeichen zur Identifikation 

Klebe- und Armierungsmörtel grau/weiss 
Klebe- und Armierungsmörtel DS grau/weiss 

 

 
Verwendungszweck 

Zur Verwendung als Außen- oder Innenbeschichtung 

 
Hersteller 

HAERING® GmbH · Mühlstr. 2-10 · D-74199 Unterheinriet 

 
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 

System 4 

 
 

Erklärte Leistungen 

 
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische 

Spezifikation 

Brandverhalten A2 EN 998-1:2010 

Wasseraufnahme W2 mittel EN 998-1:2010 
Wasserdampfdurchlässigkeit µ ≤ 25 EN 998-1:2010 

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm² 
bei Bruchbild A, B oder C 

EN 998-1:2010 

Wärmeleitfähigkeit 
(Tabellenwert) 

10,dry,mat ≤ 0,61 W/(mK) für P=50% 
10,dry,mat ≤ 0,66 W/(mK) für P=90% 

EN 998-1:2010 

Dauerhaftigkeit NPD EN 998-1:2010 
Gefährliche Substanzen NPD EN 998-1:2010 

 

  
Die Leistungen des Produktes, für welches diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entsprechen den erklärten Leistungen. 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller. 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 

 
Unterheinriet den 23.05.2013     


