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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

ID-Hérter PU
fiir HAERING-ID-Kleber PU  (B003019)

1.2 Relevante ermittelte Verwendungszwecke des Stoffs oder Gemischs und Verwendungszwecke,von
denen abgeraten wird

Verwendung:
Harter fir Beschichtungsmaterialien

Zu Einzelheiten der identifizierten Verwendungen geméal REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 siehe Anhang
dieses Sicherheitsdatenblattes.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

HAERING GmbH
MiihistraBe 2 - 10
74199 Unterheinriet

Tel.: +49(0)7130/4702-0
Fax.: +49(0)7130/4702-10
Email: harald.wick@haering.de

1.4 Notfall-Telefonnummer
+49(0)761/19240 (Giftnotruf Freiburg)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Akute Toxizitat, Inhalativ, Kategorie 4 (H332)

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 (H315)

Augenreizung, Kategorie 2 (H319)

Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 (H334)

Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 (H317)

Karzinogenitat, Kategorie 2 (H351)

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (einmalige Exposition), Kategorie 3 (H335)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2 (H373)

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahr

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
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H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise:

P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P284 Atemschutz tragen.

P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P308 + P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/ &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Ergédnzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente:
EUH204 Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine Information verfiigbar.

Produktart: Gemisch

3.2 Gemische

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Polyisocyanat auf Basis Diphenylmethandiisocyanat

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Konzentration [Gew.-%]: >= 75 - < 100
INDEX-Nr.: 615-005-00-9
CAS-Nr.: 9016-87-9

Einstufung (1272/2008/EG): Acute Tox. 4 Inhalative H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens.
1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 STOT RE 2 Inhalative H373

Spezifische Grenzkonzentrationen:

Eye Irrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
Resp. Sens. 1 H334
STOT SE 3 H335

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Konzentration [Gew.-%]: >= 10 - < 20
INDEX-Nr.: 615-005-00-9

EG-Nr.: 202-966-0

>=5%
>=5%
>=0,1%
>=5%

REACH Registrierungsnummer: 01-2119457014-47-0006, 01-2119457014-47-0007,
01-2119457014-47-0008, 01-2119457014-47-0009

CAS-Nr.: 101-68-8

Einstufung (1272/2008/EG): Acute Tox. 4 Inhalative H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens.
1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 STOT RE 2 Inhalative H373

Spezifische Grenzkonzentrationen:

Eye lIrrit. 2 H319
Skin Irrit. 2 H315
Resp. Sens. 1 H334
STOT SE 3 H335

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Konzentration [Gew.-%]: >=5-< 15
INDEX-Nr.: 615-005-00-9

>=5%
>=5%
>=0,1%
>=5%

REACH Registrierungsnummer: 01-2119480143-45-0000, 01-2119480143-45-0001,

01-2119480143-45-0002
CAS-Nr.: 5873-54-1

Einstufung (1272/2008/EG): Acute Tox. 4 Inhalative H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens.
1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 STOT RE 2 Inhalative H373
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Spezifische Grenzkonzentrationen:
Eye Irrit. 2 H319 >=5%
Skin Irrit. 2 H315 >=5%
Resp. Sens. 1 H334 >=0,1%
STOT SE 3 H335 >=5%

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Konzentration [Gew.-%]: >= 0,3 -<1

INDEX-Nr.: 615-005-00-9

EG-Nr.: 219-799-4

REACH Registrierungsnummer: 01-2119927323-43-0000, 01-2119927323-43-0001

CAS-Nr.: 2536-05-2

Einstufung (1272/2008/EG): Acute Tox. 4 Inhalative H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Resp. Sens.
1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 STOT RE 2 Inhalative H373

Spezifische Grenzkonzentrationen:

Eye Irrit. 2 H319 >=5%
Skin Irrit. 2 H315 >=5%
Resp. Sens. 1 H334 >=0,1%
STOT SE 3 H335 >=5%

Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe fiir die Zulassung
Dieses Produkt enthalt keine auRerst besorgniserregenden Stoffe in nennpflichtiger Konzentration
(REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 57).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getrankte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen, dekontaminieren
und entsorgen.

Nach Einatmen: Person an frische Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen; bei Atembeschwerden
arztliche Hilfe erforderlich.

Nach Hautkontakt: Bei der Beriihrung mit der Haut bevorzugt mit Reiniger auf Basis Polyethylenglycol
waschen oder mit viel warmem Wasser und Seife reinigen. Bei Reaktionen der Haut Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt: Die Augen bei gedtffneten Lidern ausreichend lange (mindestens 10 Minuten) mit
mdglichst lauwarmen Wasser sptilen. Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: NICHT zum Erbrechen bringen, &rztliche Hilfe erforderlich.

4.2 Wichtigste sowohl akute als auch verzdgerte Symptome und Auswirkungen

Hinweise fur den Arzt: Das Produkt reizt die Atemwege und ist potentieller Ausléser fir Haut- und
Atemwegssensibilisierungen. Die Behandlung der akuten Reizung oder Bronchialverengung ist in erster Linie
symptomatisch. In Abhangigkeit vom Ausmalf der Exposition und der Beschwerden kann eine langere
arztliche Betreuung notwendig sein.

4.3 Angaben zu einer gegebenenfalls bendtigten sofortigen &rztlichen Hilfe und Spezialbehandlung

Therapeutische MaBnahmen: Keine Information verfligbar.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Kohlendioxid (CO,), Schaum, Ldschpulver, bei gréReren Branden auch
Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl

3/52



Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ID-Harter PU
Version: 13.0.0 Bearbeitungsdatum: 24.05.2018 Druckdatum: 28.05.2018

5.2 Besondere von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entstehen Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxide, Isocyanatdampfe und Spuren von
Cyanwasserstoff (Blausaure). Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Bei Umgebungsbrand Druckaufbau, Berstgefahr. Brandgefahrdete Behalter mit Wasser kiihlen und wenn
moglich, aus der Gefahrenzone ziehen.

5.3 Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Bei Brandbekampfung Atemschutz mit unabhangiger Luftzufuhr und dichtschlieRender Chemie-Schutzanzug
erforderlich.

Kontaminiertes Léschwasser nicht ins Erdreich, ins Grundwasser oder in Gewasser eindringen lassen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende

Verfahren

Schutzausriistung (siehe Abschnitt 8) anlegen. Fur ausreichende Be-/Entliiftung sorgen. Unbeteiligte
Personen fernhalten.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen

Nicht in Gewasser, Abwasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Einddmmung und Reinigung

Mechanisch entfernen; Rest mit feuchtem, flissigkeitsbhindendem Material (z. B. Sdgemehl,
Chemikalienbinder auf Basis Calciumsilikat-Hydrat, Sand) abdecken. Nach ca. 1 Std. in Abfallgebinde
aufnehmen, nicht verschlieen (CO2-Entwicklung!). Feucht halten und an gesichertem Ort im Freien
mehrere Tage stehen lassen.

Der Leckagebereich kann mit folgendem empfohlenen Dekontaminationsmittel dekontaminiert werden:
Dekontaminierungsmittel 1: 8-10% Natriumcarbonat und 2% wassrige Flissigseife

Dekontaminierungsmittel 2: Flissige/gelbe Seife (Kaliumseife mit ~15% anionischer Tenside): 20ml; Wasser
:700ml; Polyethylenglycol (PEG 400): 350ml

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 VorsichtsmalRnahmen fur eine sichere Handhabung

Ist ein Anhang geméafl REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu diesem SDB vorhanden, werden dort die hier
aufgefuihrten generellen Verwendungsbedingungen fiir die entsprechenden Expositionsszenarien genauer
spezifiziert.

Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den ArbeitsrAumen sorgen. Bei Spritzverarbeitung
ist Luftabsaugung erforderlich. Im Abschnitt 8 erwéhnte Luftgrenzwerte missen Uberwacht werden.

An Arbeitsstatten, an denen Isocyanat-Aerosole und/oder -Dampfe in hdheren Konzentrationen entstehen

kénnen, muss durch gezielte Luftabsaugung ein Uberschreiten des arbeitshygienischen Grenzwertes
verhindert werden. Die Luftbewegung muss von den Personen weg erfolgen.

4/52



Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ID-Harter PU
Version: 13.0.0 Bearbeitungsdatum: 24.05.2018 Druckdatum: 28.05.2018

Die in Abschnitt 8 beschriebenen persénlichen SchutzmalRnahmen sind zu beachten. Die beim Umgang mit
Isocyanaten erforderlichen Schutzmafnahmen sind einzuhalten. Beriihrung mit der Haut und den Augen
sowie das Einatmen der Dampfe vermeiden.

Von Nahrungs- und Genuf3mitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen und
Hautschutzsalbe anwenden. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren. Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort
ausziehen.

7.2 Bedingungen fir eine sichere Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Behélter trocken und dicht geschlossen halten. Weitere Hinweise auf die Lagerbedingungen, die aus
Grinden der Qualitatssicherung zu beachten sind, kénnen Sie unserem Technischen Merkblatt enthehmen.

Lagerklasse (TRGS 510) : 10: Brennbare Flissigkeiten
7.3 Spezifische Endverwendungszwecke

Zu Einzelheiten der identifizierten Verwendungen geméafl REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 siehe Anhang
dieses Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Ist ein Anhang gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu diesem SDB vorhanden, werden dort die hier
aufgefuhrten generellen RMMs fir die entsprechenden Expositionsszenarien genauer spezifiziert.

8.1 Zu uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten

Stoff CAS-Nr. Grundlage Typ Wert Spitzen | Anmerkungen
begren
zungsw
ert
Diphenylmethan-4,4'-dii | 101-68-8 TRGS 900 Kurzz Kategorie |
socyanat eittber
schreit
ung
Diphenylmethan-4,4'-dii | 101-68-8 TRGS 900 Eingetragen
socyanat
Diphenylmethan-4,4'-dii | 101-68-8 TRGS 900 =2= Y
socyanat 0,05
mg/m3
Diphenylmethan-4,4'-dii | 101-68-8 TRGS 900 Kurzz 1 Stoff mit
socyanat eitfakt Spitzenbegrenzung und
or Kurzzeitfaktor
Diphenylmethan-4,4'-dii | 101-68-8 TRGS 900 Hautresorption méglich
socyanat
Diphenylmethandiisocy | 9016-87-9 TRGS 900 Eingetragen, gemessen
anat, Isomere und als MDI
Homologe
Diphenylmethandiisocy | 9016-87-9 | TRGS 900 =2= Y, gemessen als MDI
anat, Isomere und 0,05
Homologe mg/m3
Diphenylmethandiisocy | 9016-87-9 TRGS 900 Kurzz 1 Stoff mit
anat, Isomere und eitfakt Spitzenbegrenzung und
Homologe or Kurzzeitfaktor,
gemessen als MDI
Diphenylmethandiisocy | 9016-87-9 TRGS 900 Hautresorption moglich,
anat, Isomere und gemessen als MDI
Homologe
Diphenylmethandiisocy | 9016-87-9 TRGS 900 Kurzz Kategorie I, gemessen
anat, Isomere und eittber als MDI
Homologe schreit
ung
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Diphenylmethan-2,4'-dii | 5873-54-1 TRGS 900 Eingetragen
socyanat
Diphenylmethan-2,4'-dii | 5873-54-1 TRGS 900 =2=
socyanat 0,05
mg/m3
Diphenylmethan-2,4'-dii | 5873-54-1 | TRGS 900 Kurzz 1 Stoff mit
socyanat eitfakt Spitzenbegrenzung und
or Kurzzeitfaktor
Diphenylmethan-2,4'-dii | 5873-54-1 TRGS 900 Kurzz Kategorie |
socyanat eitiber
schreit
ung
2,2'-Methylendiphenyldi | 2536-05-2 TRGS 900 Eingetragen
isocyanat
2,2'-Methylendiphenyldi | 2536-05-2 | TRGS 900 =2=
isocyanat 0,05
mg/m3
2,2'-Methylendiphenyldi | 2536-05-2 | TRGS 900 Kurzz 1 Stoff mit
isocyanat eitfakt Spitzenbegrenzung und
or Kurzzeitfaktor
2,2'-Methylendiphenyldi | 2536-05-2 TRGS 900 Kurzz Kategorie |
isocyanat eittber
schreit
ung

Expositionsbeurteilungswert TRGS 430 (EBW):Polyisocyanatgehalt (MDI-Oligomere und/oder
Prepolymere) betragt 45 %. Hierfir ist ein EBW von 0,05 mg/m?3 zu verwenden.

Das Produkt kann Spuren von Phenylisocyanat enthalten.

Stoff CAS-Nr. Grundlage Typ Wert Spitzen | Anmerkungen
begren
zungsw
ert
Phenylisocyanat 103-71-9 TRGS 900 Eingetragen
Phenylisocyanat 103-71-9 TRGS 900 0,01 ppm 1
0,05
mg/m3
Phenylisocyanat 103-71-9 TRGS 900 Kurzz Kategorie |
eittber
schreit
ung

Abgeleitete Expositionshdéhe ohne Beeintrachtigung (DNEL)

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Werttyp Expositions Gesundheitliche Wert Anmerkungen
weg Auswirkung
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - 0,05 mg/m3
systemische Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Akut - systemische 0,1 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale 0,05 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Akut - lokale Effekte | 0,1 mg/m3
Arbeitnehmer Dermal Langzeit - Keine quantitative
systemische Effekte Risikobewertung mdoglich.
Arbeitnehmer Dermal Akut - systemische 50 mg/kg
Effekte Kdrpergewicht/Tag
Arbeitnehmer Dermal Langzeit - lokale Keine guantitative
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Effekte Risikobewertung maéglich.
Arbeitnehmer Dermal Akut - lokale Effekte | 28,7 mg/cm?
Verbraucher Einatmen Langzeit - 0,025 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - systemische 0,05 mg/m3
Effekte
Verbraucher Einatmen Langzeit - lokale 0,025 mg/m3
Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - lokale Effekte | 0,05 mg/m3
Verbraucher Dermal Langzeit - Keine guantitative
systemische Effekte Risikobewertung méglich.
Verbraucher Dermal Akut - systemische 25 mg/kg
Effekte Kdrpergewicht/Tag
Verbraucher Dermal Langzeit - lokale Keine guantitative
Effekte Risikobewertung mdoglich.
Verbraucher Dermal Akut - lokale Effekte 17,2 mg/cm?
Verbraucher Oral Langzeit - Keine guantitative
systemische Effekte Risikobewertung mdoglich.
Verbraucher Oral Akut - systemische 20 mg/kg
Effekte Koérpergewicht/Tag
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Werttyp Expositions Gesundheitliche Wert Anmerkungen
weg Auswirkung
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - 0,05 mg/m3
systemische Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Akut - systemische 0,1 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale 0,05 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Akut - lokale Effekte | 0,1 mg/m3
Arbeitnehmer Dermal Langzeit - Keine guantitative
systemische Effekte Risikobewertung mdoglich.
Arbeitnehmer Dermal Akut - systemische 50 mg/kg
Effekte Korpergewicht/Tag
Arbeitnehmer Dermal Langzeit - lokale Keine quantitative
Effekte Risikobewertung méglich.
Arbeitnehmer Dermal Akut - lokale Effekte | 28,7 mg/cm?2
Verbraucher Einatmen Langzeit - 0,025 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - systemische 0,05 mg/m3
Effekte
Verbraucher Einatmen Langzeit - lokale 0,025 mg/m3
Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - lokale Effekte | 0,05 mg/m3
Verbraucher Dermal Langzeit - Keine guantitative
systemische Effekte Risikobewertung mdoglich.
Verbraucher Dermal Akut - systemische 25 mg/kg
Effekte Kdrpergewicht/Tag
Verbraucher Dermal Langzeit - lokale Keine guantitative
Effekte Risikobewertung méglich.
Verbraucher Dermal Akut - lokale Effekte | 17,2 mg/cm?
Verbraucher Oral Langzeit - Keine guantitative
systemische Effekte Risikobewertung méglich.
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Verbraucher Oral Akut - systemische 20 mg/kg
Effekte Koérpergewicht/Tag
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Werttyp Expositions Gesundheitliche Wert Anmerkungen
weg Auswirkung
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - 0,05 mg/m3
systemische Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Akut - systemische 0,1 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Langzeit - lokale 0,05 mg/m3
Effekte
Arbeitnehmer Einatmen Akut - lokale Effekte | 0,1 mg/m3
Arbeitnehmer Dermal Langzeit - Keine gquantitative
systemische Effekte Risikobewertung mdoglich.
Arbeitnehmer Dermal Akut - systemische 50 mg/kg
Effekte Koérpergewicht/Tag
Arbeitnehmer Dermal Langzeit - lokale Keine guantitative
Effekte Risikobewertung maéglich.
Arbeitnehmer Dermal Akut - lokale Effekte | 28,7 mg/cm?2
Verbraucher Einatmen Langzeit - 0,025 mg/m3
systemische Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - systemische 0,05 mg/m3
Effekte
Verbraucher Einatmen Langzeit - lokale 0,025 mg/m3
Effekte
Verbraucher Einatmen Akut - lokale Effekte | 0,05 mg/m3
Verbraucher Dermal Langzeit - Keine guantitative
systemische Effekte Risikobewertung mdoglich.
Verbraucher Dermal Akut - systemische 25 mg/kg
Effekte Koérpergewicht/Tag
Verbraucher Dermal Langzeit - lokale Keine guantitative
Effekte Risikobewertung méglich.
Verbraucher Dermal Akut - lokale Effekte 17,2 mg/cm?
Verbraucher Oral Langzeit - Keine guantitative
systemische Effekte Risikobewertung maoglich.
Verbraucher Oral Akut - systemische 20 mg/kg
Effekte Koérpergewicht/Tag
Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Kompartiment Wert Anmerkungen
SuRwasser > 1 mg/l
SlRwassersediment Nicht relevant
Meerwasser > 0,1 mg/l
Meeressediment Nicht relevant
Abwasserklaranlage > 1 mg/l
Boden > 1 mg/kg Trockengewicht
Oral Nicht relevant

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
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Kompartiment Wert Anmerkungen
SuRwasser >1mg/l
SlRwassersediment Nicht relevant
Meerwasser > 0,1 mg/l
Meeressediment Nicht relevant
Abwasserklaranlage > 1 mg/l
Boden > 1 mg/kg Trockengewicht
Oral Nicht relevant

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Kompartiment Wert Anmerkungen
SuRwasser > 1 mg/l

SiiRwassersediment Nicht relevant
Meerwasser > 0,1 mg/l

Meeressediment Nicht relevant
Abwasserklaranlage > 1 mg/l

Boden > 1 mg/kg Trockengewicht
Oral Nicht relevant

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Atemschutz
An nicht ausreichend entlifteten Arbeitsplatzen und bei Spritzverarbeitung Atemschutz erforderlich.
Empfohlen werden Frischluftmaske oder fur kurzzeitige Arbeiten Kombinationsfilter A2-P2.

Weitere Empfehlungen zum Atemschutz sind den einzelnen Expositionsszenarien des Anhangs zu
entnehmen.

Bei Uberempfindlichkeit der Atemwege (Asthma, chronische Bronchitis) wird vom Umgang mit dem Produkt
abgeraten.

Handschutz

Geeignete Materialien fur Schutzhandschuhe; EN 374:
Polychloropren - CR: Dicke >=0,5mm; Durchbruchzeit >=480min.
Nitrilkkautschuk - NBR: Dicke >=0,35mm; Durchbruchzeit >=480min.
Butylkautschuk - IIR: Dicke >=0,5mm; Durchbruchzeit >=480min.
Fluorkautschuk - FKM: Dicke >=0,4mm; Durchbruchzeit >=480min.
Empfehlung: Kontaminierte Handschuhe entsorgen.

Augenschutz
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Haut- und Kérperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen: flissig

Farbe: braun

Geruch: erdig, muffig

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

pH-Wert: nicht anwendbar

Pour point: ca.-30°C ISO 3016
Siedepunkt/Siedebereich: > 300 °C bei 1.013 hPa DIN 53171
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Flammpunkt: ca. 229 °C DIN EN 22719

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Entziindbarkeit (fest, gasférmig): nicht anwendbar

Brennzahl: nicht anwendbar

Dampfdruck: ca. 11 hPa bei 20 °C EG A4
ca. 20 hPa bei 50 °C EG A4
ca. 22 hPa bei 55 °C EG A4
Diphenylmethan-diisocyanat (MDI) <0,00001hPa bei
20 °C

Dampfdichte: nicht bestimmt

Dichte: ca. 1,23 g/cm?3 bei 20 °C DIN 51757

Mischbarkeit mit Wasser: nicht mischbar bei 15 °C

Oberflachenspannung: nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt

(n—Oktanol/Wasser):

Selbstentziindungstemperatur: nicht anwendbar

Zundtemperatur: > 500 °C DIN 51794

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

Viskositat, dynamisch: ca. 145 mPa.s bei 20 °C DIN 53019

Explosive Eigenschaften: nicht bestimmt

Staubexplosionsklasse: nicht anwendbar

Oxidierende Eigenschaften: nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben

Die angegebenen Werte entsprechen nicht in jedem Fall der Produktspezifikation. Die Spezifikationsdaten sind
dem Technischen Merkblatt zu entnehmen.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitéat
Keine Informationen verfligbar.

10.2 Chemische Stabilitat
Ab ca. 200 °C Polymerisation, CO2-Abspaltung.

10.3 Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit Aminen und Alkoholen; mit Wasser CO2 - Entwicklung, in geschlossenen Behéltern
Druckaufbau; Berstgefahr.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine Informationen verfiigbar.

10.5 Unvertrégliche Materialien

Keine Informationen verfiigbar.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemafer Lagerung und Handhabung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Toxikologische Untersuchungen am Produkt liegen nicht vor.
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Nachfolgend die uns zur Verfiigung stehenden toxikologischen Daten zu Komponenten (geféahrliche
Inhaltsstoffe).

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat, oral

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
LD50 Ratte, mannlich/weiblich: > 10.000 mg/kg
Methode: OECD Priifrichtlinie 401

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

LD50 Ratte, mannlich/weiblich: > 2.000 mg/kg

Methode: Richtlinie 84/449/EWG, B.1

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

LD50 Ratte, mannlich/weiblich: > 2.000 mg/kg

Methode: Richtlinie 84/449/EWG, B.1

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

LD50 Ratte, mannlich/weiblich: > 2.000 mg/kg

Methode: Richtlinie 84/449/EWG, B.1

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Akute Toxizitat, dermal
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
LD50 Kaninchen, méannlich/weiblich: > 9.400 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 402

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

LD50 Kaninchen, mannlich/weiblich: > 9.400 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 402

Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

LD50 Kaninchen, mannlich/weiblich: > 9.400 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 402

Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

LD50 Kaninchen, mannlich/weiblich: > 9.400 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 402

Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Akute Toxizitat, inhalativ
ATEmix (inhal.): 1,5 mg/l, 4 h
Prufatmosphére: Staub/Nebel
Methode: Rechenmethode

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

LC50 Ratte, ménnlich/weiblich: 0,31 mg/l, 4 h

Prufatmosphére: Staub/Nebel

Methode: OECD Priifrichtlinie 403

Die in der Tierstudie erzeugte Testatmosphére ist nicht représentativ fir die Situation am Arbeitsplatz, die
Art, wie der Stoff vermarktet oder aller Voraussicht nach verwendet wird. Deshalb kann das Testergebnis
nicht direkt fur die Gefahrenbewertung verwendet werden. Auf Basis einer Expertenbeurteilung und
Weight-of-Evidence ist eine modifizierte Einstufung der akuten Inhalationstoxizitat gerechtfertigt.

Beurteilung: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Umrechnungswert der akuten Toxizitat 1,5 mg/|

Prufatmosphére: Staub/Nebel
Methode: Fachménnische Beurteilung
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Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

LC50 Ratte, mannlich: 0,368 mg/l, 4 h

Prifatmosphére: Staub/Nebel

Methode: OECD Prifrichtlinie 403

Die in der Tierstudie erzeugte Testatmosphare ist nicht reprasentativ fir die Situation am Arbeitsplatz, die
Art, wie der Stoff vermarktet oder aller Voraussicht nach verwendet wird. Deshalb kann das Testergebnis
nicht direkt fur die Gefahrenbewertung verwendet werden. Auf Basis einer Expertenbeurteilung und
Weight-of-Evidence ist eine modifizierte Einstufung der akuten Inhalationstoxizitat gerechtfertigt.

Beurteilung: Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

Umrechnungswert der akuten Toxizitat 1,5 mg/l
Prifatmosphére: Staub/Nebel
Methode: Fachméannische Beurteilung

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

LC50 Ratte, mannlich: 0,387 mg/l, 4 h

Prifatmosphére: Staub/Nebel

Die in der Tierstudie erzeugte Testatmosphére ist nicht reprasentativ fur die Situation am Arbeitsplatz, die
Art, wie der Stoff vermarktet oder aller Voraussicht nach verwendet wird. Deshalb kann das Testergebnis
nicht direkt fur die Gefahrenbewertung verwendet werden. Auf Basis einer Expertenbeurteilung und
Weight-of-Evidence ist eine modifizierte Einstufung der akuten Inhalationstoxizitat gerechtfertigt.

Beurteilung: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Umrechnungswert der akuten Toxizitat 1,5 mg/l
Prufatmosphére: Staub/Nebel
Methode: Fachméannische Beurteilung

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

LC50 Ratte, méannlich: 0,527 mg/l, 4 h

Prifatmosphare: Staub/Nebel

Methode: OECD Prifrichtlinie 403

Die in der Tierstudie erzeugte Testatmosphéare ist nicht représentativ fir die Situation am Arbeitsplatz, die
Art, wie der Stoff vermarktet oder aller Voraussicht nach verwendet wird. Deshalb kann das Testergebnis
nicht direkt fur die Gefahrenbewertung verwendet werden. Auf Basis einer Expertenbeurteilung und
Weight-of-Evidence ist eine modifizierte Einstufung der akuten Inhalationstoxizitit gerechtfertigt.
Untersuchungen am Produkt.

Beurteilung: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Umrechnungswert der akuten Toxizitat 1,5 mg/l
Prufatmosphére: Staub/Nebel
Methode: Fachménnische Beurteilung

Primére Hautreizwirkung
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Spezies: Kaninchen

Ergebnis: schwach reizend

Methode: OECD Prifrichtlinie 404

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: reizend

Einstufung: Verursacht Hautreizungen.

Methode: OECD Prdfrichtlinie 404

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: reizend

Einstufung: Verursacht Hautreizungen.

Methode: OECD Prifrichtlinie 404

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.
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2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: schwach reizend

Einstufung: Keine Hautreizung

Methode: OECD Prifrichtlinie 404
Toxikologische Untersuchungen am Produkt

Primare Schleimhautreizwirkung

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: nicht reizend

Methode: OECD Prifrichtlinie 405

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: nicht reizend

Methode: OECD Priifrichtlinie 405

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: nicht reizend

Methode: OECD Prifrichtlinie 405

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Spezies: Kaninchen

Ergebnis: schwach reizend

Einstufung: Keine Augenreizung

Methode: OECD Prifrichtlinie 405
Toxikologische Untersuchungen am Produkt

Sensibilisierung

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Hautsensibilisierung nach Magnusson/Kligman (Maximierungstest):
Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: negativ

Einstufung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Methode: OECD Prifrichtlinie 406

Hautsensibilisierung (Lokaler Lymphknoten-Test (LLNA)):
Spezies: Maus

Ergebnis: positiv

Einstufung: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

Methode: OECD- Prufrichtlinie 429

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Atemwegssensibilisierung:

Spezies: Ratte

Ergebnis: positiv

Einstufung: Sensibilisierung durch Einatmen mdglich.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Hautsensibilisierung nach Buehler (Epikutantest):
Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: negativ

Einstufung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Methode: OECD Prifrichtlinie 406

Hautsensibilisierung (Lokaler Lymphknoten-Test (LLNA)):
Spezies: Maus

Ergebnis: positiv

Einstufung: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
Methode: OECD- Prufrichtlinie 429
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Atemwegssensibilisierung:

Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: positiv

Einstufung: Sensibilisierung durch Einatmen maoglich.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Hautsensibilisierung nach Buehler (Epikutantest):

Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: negativ

Einstufung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Methode: OECD Prifrichtlinie 406

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Hautsensibilisierung (Lokaler Lymphknoten-Test (LLNA)):
Spezies: Maus

Ergebnis: positiv

Einstufung: Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Methode: OECD- Prifrichtlinie 429

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Atemwegssensibilisierung:

Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: positiv

Einstufung: Sensibilisierung durch Einatmen maoglich.
Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Hautsensibilisierung (Lokaler Lymphknoten-Test (LLNA)):
Spezies: Maus

Ergebnis: positiv

Einstufung: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
Methode: OECD- Prufrichtlinie 429

Untersuchungen am Produkt.

Atemwegssensibilisierung:

Spezies: Meerschweinchen

Ergebnis: positiv

Einstufung: Sensibilisierung durch Einatmen mdglich.
Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Subakute-, subchronische- und Langzeittoxizitat
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
NOAEL: 0,2 mg/m3

LOAEL: 1 mg/m3

Applikationsweg: Inhalativ

Spezies: Ratte, mannlich/weiblich

Dosierungen: 0- 0,2 - 1 - 6 mg/m3
Expositionsdauer: 2 a

Haufigkeit der Behandlung: 6 Std. am Tag, 5 Tage pro Woche
Zielorgane: Lungen, Nasenhohle

Testsubstanz: als Aerosol

Methode: OECD Prifrichtlinie 453

Befunde: Reizung der Nasenhdhlen und der Lungen.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

NOAEL: 0,2 mg/m3

LOAEL: 1 mg/m3

Applikationsweg: Inhalativ

Spezies: Ratte, mannlich/weiblich

Dosierungen: 0-0,2 - 1 - 6 mg/m3
Expositionsdauer: 2 a

Haufigkeit der Behandlung: 6 Std. am Tag, 5 Tage pro Woche
Zielorgane: Lungen, Nasenhohle

Testsubstanz: als Aerosol

Methode: OECD Priifrichtlinie 453

Befunde: Reizung der Nasenhdhlen und der Lungen.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.
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Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

NOAEL: 0,2 mg/m3

LOAEL: 1 mg/m3

Applikationsweg: Inhalativ

Spezies: Ratte, mannlich/weiblich

Dosierungen: 0-0,2 - 1 - 6 mg/m3
Expositionsdauer: 2 a

Haufigkeit der Behandlung: 6 Std. am Tag, 5 Tage pro Woche
Zielorgane: Lungen, Nasenhoéhle

Testsubstanz: als Aerosol

Methode: OECD Priifrichtlinie 453

Befunde: Reizung der Nasenhdhlen und der Lungen.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

NOAEL: 0,2 mg/m3

LOAEL: 1 mg/m3

Applikationsweg: Inhalativ

Spezies: Ratte, mannlich/weiblich

Dosierungen: 0-0,2 - 1 - 6 mg/m3
Expositionsdauer: 2 a

Haufigkeit der Behandlung: 6 Std. am Tag, 5 Tage pro Woche
Zielorgane: Lungen, Nasenhohle

Testsubstanz: als Aerosol

Methode: OECD Priifrichtlinie 453

Befunde: Reizung der Nasenhdhlen und der Lungen.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Karzinogenitat

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Spezies: Ratte, mannlich/weiblich

Applikationsweg: Inhalativ

Dosierungen: 0- 0,2 - 1 - 6 mg/m3

Testsubstanz: als Aerosol

Expositionsdauer: 2 a

Haufigkeit der Behandlung: 6 Stunden/Tag, 5 Tage/Woche
Methode: OECD Prifrichtlinie 453

Auftreten von Tumoren in der hdchsten Dosisgruppe.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Spezies: Ratte, mannlich/weiblich

Applikationsweg: Inhalativ

Dosierungen: 0 - 0,2 - 1 - 6 mg/m3

Testsubstanz: als Aerosol

Expositionsdauer: 2 a

Haufigkeit der Behandlung: 6 Stunden/Tag, 5 Tage/Woche
Methode: OECD Prifrichtlinie 453

Auftreten von Tumoren in der héchsten Dosisgruppe.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Spezies: Ratte, mannlich/weiblich

Applikationsweg: Inhalativ

Dosierungen: 0-0,2 - 1 - 6 mg/m3

Testsubstanz: als Aerosol

Expositionsdauer: 2 a

Haufigkeit der Behandlung: 6 Stunden/Tag, 5 Tage/Woche
Methode: OECD Prifrichtlinie 453

Auftreten von Tumoren in der hdchsten Dosisgruppe.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Spezies: Ratte, mannlich/weiblich
Applikationsweg: Inhalativ
Dosierungen: 0 - 0,2 - 1 - 6 mg/m3
Testsubstanz: als Aerosol
Expositionsdauer: 2 a
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Haufigkeit der Behandlung: 6 Stunden/Tag, 5 Tage/Woche
Methode: OECD Prifrichtlinie 453

Auftreten von Tumoren in der héchsten Dosisgruppe.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Reproduktionstoxizitat/Fertilitat
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Keine Daten vorhanden.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Keine Daten vorhanden.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Keine Daten vorhanden.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizitat/Teratogenitat
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
NOAEL (Teratogenitat): 12 mg/m3

NOAEL (maternal): 4 mg/m3

NOAEL (Entwicklungstoxizitat): 4 mg/m3

Spezies: Ratte, weiblich

Applikationsweg: Inhalativ

Dosierungen: 0 -1 - 4 - 12 mg/m3

Haufigkeit der Behandlung: 6 Stunden/Tag (Expositionsdauer: 10 Tage (Tag 6 - 15 p.c.))
Testdauer: 20 d

Testsubstanz: als Aerosol

Methode: OECD- Prufrichtlinie 414

NOAEL (Entwicklungstoxizitat): 4 mg/m3

Zeigte keine fruchtschadigende Wirkung im Tierversuch.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

NOAEL (Teratogenitét): 12 mg/m3

NOAEL (maternal): 4 mg/m3

NOAEL (Entwicklungstoxizitat): 4 mg/m3

Spezies: Ratte, weiblich

Applikationsweg: Inhalativ

Dosierungen: 0 -1 - 4 - 12 mg/m3

Haufigkeit der Behandlung: 6 Stunden/Tag (Expositionsdauer: 10 Tage (Tag 6 - 15 p.c.))
Testdauer: 20 d

Testsubstanz: als Aerosol

Methode: OECD- Prufrichtlinie 414

NOAEL (Entwicklungstoxizitat): 4 mg/m3

Zeigte keine fruchtschadigende Wirkung im Tierversuch.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

NOAEL (Teratogenitét): 12 mg/m3

NOAEL (maternal): 4 mg/m3

NOAEL (Entwicklungstoxizitat): 4 mg/m3

Spezies: Ratte, weiblich

Applikationsweg: Inhalativ

Dosierungen: 0 -1 -4 - 12 mg/m3

Haufigkeit der Behandlung: 6 Stunden/Tag (Expositionsdauer: 10 Tage (Tag 6 - 15 p.c.))
Testdauer: 20 d

Testsubstanz: als Aerosol

Methode: OECD- Prufrichtlinie 414

NOAEL (Entwicklungstoxizitat): 4 mg/m3

Zeigte keine fruchtschadigende Wirkung im Tierversuch.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
NOAEL (Teratogenitét): 12 mg/m3
NOAEL (maternal): 4 mg/m3

NOAEL (Entwicklungstoxizitat): 4 mg/m3
Spezies: Ratte, weiblich
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Applikationsweg: Inhalativ

Dosierungen: 0 -1 - 4 - 12 mg/m3

Haufigkeit der Behandlung: 6 Stunden/Tag (Expositionsdauer: 10 Tage (Tag 6 - 15 p.c.))
Testdauer: 20 d

Testsubstanz: als Aerosol

Methode: OECD- Prufrichtlinie 414

Zeigte keine fruchtschadigende Wirkung im Tierversuch.

Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Gentoxizitat in vitro

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Testtyp: Salmonella/Mikrosomen-Test (Ames-Test)
Testsystem: Salmonella typhimurium

Metabolische Aktivierung: mit/ohne

Ergebnis: negativ

Methode: OECD-Prifrichtlinie 471

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Testtyp: Salmonella/Mikrosomen-Test (Ames-Test)

Testsystem: Salmonella typhimurium

Metabolische Aktivierung: mit/ohne

Ergebnis: negativ

Methode: OECD-Prufrichtlinie 471

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Testtyp: Salmonella/Mikrosomen-Test (Ames-Test)
Testsystem: Salmonella typhimurium

Metabolische Aktivierung: mit/ohne

Ergebnis: negativ

Methode: OECD-Prufrichtlinie 471

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Testtyp: Salmonella/Mikrosomen-Test (Ames-Test)
Testsystem: Salmonella typhimurium

Metabolische Aktivierung: mit/ohne

Ergebnis: negativ

Methode: OECD-Prufrichtlinie 471
Untersuchungen am Produkt.

Gentoxizitat in vivo

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Testtyp: Micronucleus-Test

Spezies: Ratte, mannlich

Applikationsweg: Inhalativ (Expositionsdauer: 3x1h/Tag tber 3 Wochen)
Ergebnis: negativ

Methode: OECD-Prufrichtlinie 474

Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Testtyp: Micronucleus-Test

Spezies: Ratte, mannlich

Applikationsweg: Inhalativ (Expositionsdauer: 3x1h/Tag tber 3 Wochen)
Ergebnis: negativ

Methode: OECD-Prifrichtlinie 474

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Testtyp: Micronucleus-Test

Spezies: Ratte, mannlich

Applikationsweg: Inhalativ (Expositionsdauer: 3x1h/Tag tber 3 Wochen)
Ergebnis: negativ

Methode: OECD-Prufrichtlinie 474

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.
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2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Testtyp: Micronucleus-Test

Spezies: Ratte, mannlich

Applikationsweg: Inhalativ (Expositionsdauer: 3x1h/Tag Uber 3 Wochen)
Ergebnis: negativ

Methode: OECD-Prufrichtlinie 474

Toxikologische Untersuchungen an einem vergleichbaren Produkt.

Beurteilung STOT - Einmalige Exposition
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Expositionsweg: Inhalativ

Zielorgane: Atmungsapparat

Kann die Atemwege reizen.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Expositionsweg: Inhalativ
Zielorgane: Atmungsapparat
Kann die Atemwege reizen.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Expositionsweg: Inhalativ
Zielorgane: Atmungsapparat
Kann die Atemwege reizen.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Expositionsweg: Inhalativ
Zielorgane: Atmungsapparat
Kann die Atemwege reizen.

Beurteilung STOT-Wiederholte Exposition
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Expositionsweg: Inhalativ

Zielorgane: Atmungsapparat

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Expositionsweg: Inhalativ

Zielorgane: Atmungsapparat

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Expositionsweg: Inhalativ

Zielorgane: Atmungsapparat

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Expositionsweg: Inhalativ

Zielorgane: Atmungsapparat

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationstoxizitéat

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Wird der verfligbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Wird der verfiighare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Wird der verfiigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Wird der verfiighare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Beurteilung CMR

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Karzinogenitat: Kann vermutlich bei Einatmen Krebs erzeugen (Carc. 2).

Mutagenitat: In-vivo- und in-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen Wird der verfiigbare
Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Teratogenitat: Zeigte keine fruchtschadigende Wirkung im Tierversuch. Wird der verfiigbare Datenbestand
zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat: Wird der verfugbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Karzinogenitat: Kann vermutlich bei Einatmen Krebs erzeugen (Carc. 2).

Mutagenitat: In-vivo- und in-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen Wird der verfiigbare
Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Teratogenitat: Zeigte keine fruchtschadigende Wirkung im Tierversuch. Wird der verflighare Datenbestand
zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Reproduktionstoxizitat: Wird der verfugbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien
nicht erfallt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Karzinogenitat: Kann vermutlich bei Einatmen Krebs erzeugen (Carc. 2).

Mutagenitat: In-vivo- und in-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen Wird der verfiigbare
Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Teratogenitat: Zeigte keine fruchtschadigende Wirkung im Tierversuch. Wird der verfiigbare Datenbestand
zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat: Wird der verfiigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Karzinogenitat: Kann vermutlich bei Einatmen Krebs erzeugen (Carc. 2).

Mutagenitat: In-vivo- und in-vitro-Tests zeigten keine erbgutverandernden Wirkungen Wird der verfiigbare
Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Teratogenitat: Zeigte keine fruchtschadigende Wirkung im Tierversuch. Wird der verfiigbare Datenbestand
zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat: Wird der verfiigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Beurteilung Toxizitat

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Akute Wirkungen: Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Das Produkt verursacht Reizungen von Augen, Haut
und Schleimh&uten.

Sensibilisierung: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Akute Wirkungen: Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Das Produkt verursacht Reizungen von Augen, Haut
und Schleimh&uten.

Sensibilisierung: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Akute Wirkungen: Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Das Produkt verursacht Reizungen von Augen, Haut
und Schleimh&uten.

Sensibilisierung: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Akute Wirkungen: Gesundheitsschadlich bei Einatmen. Das Produkt verursacht Reizungen von Augen, Haut
und Schleimhé&uten.

Sensibilisierung: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.

Weitere Hinweise

Besondere Eigenschaften/Wirkungen: Bei Uberexposition besteht die Gefahr einer
konzentrationsabhéngigen Reizwirkung auf Augen, Nase, Rachen und Luftwege. Verzdgertes Auftreten der
Beschwerden und Entwicklung einer Uberempfindlichkeit (Atembeschwerden, Husten, Asthma) sind
moglich. Bei iberempfindlichen Personen kdnnen Reaktionen schon bei sehr

geringen Isocyanatkonzentrationen ausgeltst werden, auch unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes. Bei
langerer Berihrung mit der Haut sind Gerb- und Reizeffekte mdglich.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
Oekotoxikologische Untersuchungen an dem Produkt liegen nicht vor.

Nicht in Gewasser, Abwésser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Nachfolgend die uns zur Verfugung stehenden dkotoxikologischen Daten zu Komponenten.

12.1 Toxizitat

Akute Fischtoxizitat

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

LC50 > 1.000 mgl/l

Testtyp: Akute Fischtoxizitat
Spezies: Danio rerio (Zebrabarbling)
Expositionsdauer: 96 h

Methode: OECD Prifrichtlinie 203

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
LC50 > 1.000 mg/l

Testtyp: Akute Fischtoxizitat
Spezies: Danio rerio (Zebrabérbling)
Expositionsdauer: 96 h

Methode: OECD Prifrichtlinie 203

Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
LC50 > 1.000 mg/l

Testtyp: Akute Fischtoxizitat
Spezies: Danio rerio (Zebrabérbling)
Expositionsdauer: 96 h

Methode: OECD Prifrichtlinie 203

Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
LC50 > 1.000 mg/l

Testtyp: Akute Fischtoxizitat
Spezies: Danio rerio (Zebrabérbling)
Expositionsdauer: 96 h

Methode: OECD Prifrichtlinie 203

Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Chronische Fischtoxizitat

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Studie aus wissenschaftlichen Grinden nicht notwendig.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Studie aus wissenschaftlichen Grunden nicht notwendig.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Studie aus wissenschaftlichen Griinden nicht notwendig.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Studie aus wissenschaftlichen Grinden nicht notwendig.

Akute Daphnientoxizitat

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

EC50 > 1.000 mgl/l

Testtyp: statischer Test

Spezies: Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)
Expositionsdauer: 24 h

Methode: OECD- Prufrichtlinie 202
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Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

EC50 > 1.000 mgl/l

Spezies: Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh)
Expositionsdauer: 24 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 202
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

EC50 > 1.000 mgl/l

Spezies: Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh)
Expositionsdauer: 24 h

Methode: OECD- Prufrichtlinie 202
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

EC50 > 1.000 mgl/l

Spezies: Daphnia magna (GrofRer Wasserfloh)
Expositionsdauer: 24 h

Methode: OECD- Prufrichtlinie 202
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Chronische Daphnientoxizitat
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
NOEC (Fortpflanzung) > 10 mg/l

Spezies: Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)
Expositionsdauer: 21 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 202

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

NOEC (Fortpflanzung) > 10 mg/l

Spezies: Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)
Expositionsdauer: 21 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 202
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

NOEC (Fortpflanzung) > 10 mg/l

Spezies: Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh)
Expositionsdauer: 21 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 202
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

NOEC (Fortpflanzung) > 10 mg/l

Spezies: Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)
Expositionsdauer: 21 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 202
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Akute Algentoxizitat

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
ErC50 > 1.640 mg/I

Testtyp: Wachstumshemmung

Spezies: Scenedesmus subspicatus
Expositionsdauer: 72 h

Methode: OECD- Prufrichtlinie 201

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

ErC50 > 1.640 mg/I

Testtyp: Wachstumshemmung

Spezies: Scenedesmus subspicatus
Expositionsdauer: 72 h

Methode: OECD- Prufrichtlinie 201
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

ErC50 > 1.640 mg/I
Testtyp: Wachstumshemmung
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Spezies: Scenedesmus subspicatus
Expositionsdauer: 72 h

Methode: OECD- Prufrichtlinie 201
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

EC50 > 1.640 mgl/l

Testtyp: Wachstumshemmung

Spezies: Scenedesmus subspicatus
Expositionsdauer: 72 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 201
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Akute Bakterientoxizitat
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
EC50 > 100 mg/l

Testtyp: Atmungshemmung

Spezies: Belebtschlamm

Expositionsdauer: 3 h

Methode: OECD- Prifrichtlinie 209

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

EC50 > 100 mg/l

Testtyp: Atmungshemmung

Spezies: Belebtschlamm

Expositionsdauer: 3 h

Methode: OECD- Prufrichtlinie 209
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

EC50 > 100 mg/l

Testtyp: Atmungshemmung

Spezies: Belebtschlamm

Expositionsdauer: 3 h

Methode: OECD- Prufrichtlinie 209
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

EC50 > 100 mg/|

Testtyp: Atmungshemmung

Spezies: Belebtschlamm

Expositionsdauer: 3 h

Methode: OECD- Prufrichtlinie 209
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Toxizitat gegeniiber Bodenorganismen
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
NOEC (Mortalitat) > 1.000 mg/kg

Spezies: Eisenia fetida (Regenwirmer)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 207

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

NOEC (Mortalitat) > 1.000 mg/kg

Spezies: Eisenia fetida (Regenwirmer)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 207
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

NOEC (Mortalitat) > 1.000 mg/kg

Spezies: Eisenia fetida (Regenwirmer)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 207
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.
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2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

NOEC (Mortalitat) > 1.000 mg/kg

Spezies: Eisenia fetida (Regenwiirmer)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prifrichtlinie 207
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Toxizitat gegeniber terrestrischen Pflanzen
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
NOEC (Auflaufen von Keimlingen) > 1.000 mg/kg
Spezies: Avena sativa (Hafer)

Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prifrichtlinie 208

NOEC (Wachstumsrate) > 1.000 mg/kg
Spezies: Avena sativa (Hafer)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prifrichtlinie 208

NOEC (Auflaufen von Keimlingen) > 1.000 mg/kg
Spezies: Lactuca sativa (Kopfsalat)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208

NOEC (Wachstumsrate) > 1.000 mg/kg
Spezies: Lactuca sativa (Kopfsalat)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

NOEC (Auflaufen von Keimlingen) > 1.000 mg/kg
Spezies: Avena sativa (Hafer)

Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

NOEC (Wachstumsrate) > 1.000 mg/kg
Spezies: Avena sativa (Hafer)

Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

NOEC (Auflaufen von Keimlingen) > 1.000 mg/kg
Spezies: Lactuca sativa (Kopfsalat)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

NOEC (Wachstumsrate) > 1.000 mg/kg
Spezies: Lactuca sativa (Kopfsalat)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

NOEC (Auflaufen von Keimlingen) > 1.000 mg/kg
Spezies: Avena sativa (Hafer)

Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

NOEC (Wachstumsrate) > 1.000 mg/kg
Spezies: Avena sativa (Hafer)

Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.
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NOEC (Auflaufen von Keimlingen) > 1.000 mg/kg
Spezies: Lactuca sativa (Kopfsalat)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prifrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

NOEC (Wachstumsrate) > 1.000 mg/kg
Spezies: Lactuca sativa (Kopfsalat)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

NOEC (Auflaufen von Keimlingen) > 1.000 mg/kg
Spezies: Avena sativa (Hafer)

Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

NOEC (Wachstumsrate) > 1.000 mg/kg
Spezies: Avena sativa (Hafer)

Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

NOEC (Auflaufen von Keimlingen) > 1.000 mg/kg
Spezies: Lactuca sativa (Kopfsalat)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prufrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

NOEC (Wachstumsrate) > 1.000 mg/kg
Spezies: Lactuca sativa (Kopfsalat)
Expositionsdauer: 14 d

Methode: OECD- Prifrichtlinie 208
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Beurteilung Okotoxizitat

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Akute aquatische Toxizitat: Wird der verfiigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien
nicht erfallt.

Chronische aquatische Toxizitat: Wird der verfigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die
Einstufungskriterien nicht erfillt.

Toxizitat im Boden: Adsorption am Boden nicht zu erwarten. Der Stoff ist als unkritisch gegeniber
Bodenorganismen einzustufen.

Auswirkungen auf Klaranlagen: In biologischen Klaranlagen besteht aufgrund der geringen Bakterientoxizitat
keine Gefahr einer Beeintrachtigung der Reinigungsleistung.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Akute aquatische Toxizitat: Wird der verfigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Chronische aquatische Toxizitat: Wird der verfligbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Toxizitat im Boden: Adsorption am Boden nicht zu erwarten. Der Stoff ist als unkritisch gegeniiber
Bodenorganismen einzustufen.

Auswirkungen auf Klaranlagen: In biologischen Klaranlagen besteht aufgrund der geringen Bakterientoxizitat
keine Gefahr einer Beeintrachtigung der Reinigungsleistung.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Akute aquatische Toxizitat: Wird der verfigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Chronische aquatische Toxizitat: Wird der verflighare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Toxizitat im Boden: Adsorption am Boden nicht zu erwarten. Der Stoff ist als unkritisch gegentber
Bodenorganismen einzustufen.

Auswirkungen auf Klaranlagen: In biologischen Klaranlagen besteht aufgrund der geringen Bakterientoxizitat
keine Gefahr einer Beeintrachtigung der Reinigungsleistung.
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2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Akute aquatische Toxizitat: Wird der verfiigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die Einstufungskriterien
nicht erfillt.

Chronische aquatische Toxizitéat: Wird der verfigbare Datenbestand zugrunde gelegt, sind die
Einstufungskriterien nicht erfullt.

Toxizitat im Boden: Adsorption am Boden nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf Klaranlagen: In biologischen Klaranlagen besteht aufgrund der geringen Bakterientoxizitat
keine Gefahr einer Beeintrachtigung der Reinigungsleistung.

Toxizitat im Boden: Der Stoff ist als unkritisch gegentiber Bodenorganismen einzustufen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Testtyp: aerob

Inokulum: Belebtschlamm

Bioabbau: 0 %, 28 d, d.h. nicht potentiell abbaubar

Methode: OECD- Prufrichtlinie 302 C

Nach den Ergebnissen der Bioabbaubarkeittests ist dieses Produkt nicht leicht abbaubar.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Bioabbau: 0 %, 28 d, d.h. nicht potentiell abbaubar
Methode: OECD- Prufrichtlinie 302 C
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Bioabbau: 0 %, 28 d, d.h. nicht potentiell abbaubar
Methode: OECD- Prifrichtlinie 302 C
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Bioabbau: 0 %, 28 d, d.h. nicht potentiell abbaubar
Methode: OECD- Prufrichtlinie 302 C
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Stabilitat im Wasser

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Testtyp: Hydrolyse

Halbwertzeit: 20 h bei 25 °C

Der Stoff hydrolysiert rasch in Wasser.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Testtyp: Hydrolyse

Halbwertzeit: 20 h bei 25 °C

Der Stoff hydrolysiert rasch in Wasser.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Testtyp: Hydrolyse

Halbwertzeit: 20 h bei 25 °C

Der Stoff hydrolysiert rasch in Wasser.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Testtyp: Hydrolyse

Halbwertzeit: 20 h bei 25 °C

Der Stoff hydrolysiert rasch in Wasser.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Photoabbau

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Testtyp: Phototransformation an Luft

Temperatur: 25 °C

Sensibilisator: OH-Radikale

Sensibilisator Konzentration: 500.000 1/cm3
Halbwertzeit indirekte Photolyse: 0,92 d
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Methode: SRC - AOP (Berechnung)
Nach Freisetzung oder Kontakt mit Luft erfolgt ein mafiger photochemischer Abbau des Stoffes.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Testtyp: Phototransformation an Luft

Sensibilisator: OH-Radikale

Sensibilisator Konzentration: 500.000 1/cm3

Geschwindigkeitskonstante: 1,16E-11 cm3/s

Halbwertzeit indirekte Photolyse: 0,92 d

Methode: SRC - AOP (Berechnung)

Nach Freisetzung oder Kontakt mit Luft erfolgt ein maRiger photochemischer Abbau des Stoffes.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Testtyp: Phototransformation an Luft

Sensibilisator: OH-Radikale

Sensibilisator Konzentration: 500.000 1/cm3

Geschwindigkeitskonstante: 1,16E-11 cm3/s

Halbwertzeit indirekte Photolyse: 0,92 d

Methode: SRC - AOP (Berechnung)

Nach Freisetzung oder Kontakt mit Luft erfolgt ein maRiger photochemischer Abbau des Stoffes.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Testtyp: Phototransformation an Luft

Sensibilisator: OH-Radikale

Sensibilisator Konzentration: 500.000 1/cm3

Geschwindigkeitskonstante: 1,16E-11 cm3/s

Halbwertzeit indirekte Photolyse: 0,92 d

Methode: SRC - AOP (Berechnung)

Nach Freisetzung oder Kontakt mit Luft erfolgt ein maRiger photochemischer Abbau des Stoffes.

Flichtigkeit (Henry-Konstante)
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Berechneter Wert = 0,0229 Pa*m3/mol

Der Stoff wird als geringfliichtig aus Wasser eingestulft.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Berechneter Wert = 0,0229 Pa*m3/mol

Der Stoff wird als geringflichtig aus Wasser eingestuft.
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Berechneter Wert = 0,0229 Pa*m3/mol

Der Stoff wird als geringflichtig aus Wasser eingestuft.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
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Bioakkumulation

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 14

Spezies: Cyprinus carpio (Karpfen)

Expositionsdauer: 42 d

Konzentration: 0,2 mg/I

Methode: OECD- Prufrichtlinie 305 C

Eine Anreicherung in Wasserorganismen ist nicht zu erwarten.
Der Stoff hydrolysiert rasch in Wasser.

Untersuchung am Hydrolysat.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Biokonzentrationsfaktor (BCF): 200

Spezies: Cyprinus carpio (Karpfen)

Expositionsdauer: 28 d

Konzentration: 0,00008 mg/Il

Testsubstanz: 14C-markiert

Methode: OECD- Prufrichtlinie 305 E

Eine Anreicherung in Wasserorganismen ist nicht zu erwarten.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Biokonzentrationsfaktor (BCF): 200

Spezies: Cyprinus carpio (Karpfen)

Expositionsdauer: 28 d

Konzentration: 0,00008 mg/Il

Testsubstanz: 14C-markiert

Methode: OECD- Prufrichtlinie 305 E

Eine Anreicherung in Wasserorganismen ist nicht zu erwarten.
Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

Biokonzentrationsfaktor (BCF): 200

Spezies: Cyprinus carpio (Karpfen)

Expositionsdauer: 28 d

Konzentration: 0,00008 mg/l

Testsubstanz: 14C-markiert

Methode: OECD- Prfrichtlinie 305 E

Eine Anreicherung in Wasserorganismen ist nicht zu erwarten.

Untersuchung an einem vergleichbaren Produkt.

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilung zwischen den Umweltkompartimenten
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Adsorption/Boden

nicht anwendbar

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Adsorption/Boden
nicht anwendbar

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Adsorption/Boden
nicht anwendbar

Verteilung in der Umwelt
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Keine Daten verfluigbar

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Keine Daten verfluigbar

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Keine Daten verfiigbar
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2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Keine Daten verfiigbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
Dieser Stoff erfiillt nicht die Kriterien fur eine Einstufung als PBT oder vPvB.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Dieser Stoff erfiillt nicht die Kriterien fiir eine Einstufung als PBT oder vPvB.

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Dieser Stoff erfillt nicht die Kriterien fur eine Einstufung als PBT oder vPvB.

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
Dieser Stoff erfillt nicht die Kriterien fur eine Einstufung als PBT oder vPvB.

12.6 Andere schédliche Wirkungen

Isocyanat setzt sich mit Wasser an der Grenzflache unter Bildung von Kohlendioxid zu einem festen,
hochschmelzenden und unléslichen Reaktionsprodukt (Polyharnstoff) um.

Diese Reaktion wird durch grenzflachenaktive Substanzen (z. B. Flussigseifen) oder wasserlésliche
Losemittel stark geférdert. Polyharnstoff ist nach bisher vorliegenden Erfahrungen inert und nicht abbaubar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Entsorgung unter Berlicksichtigung aller anzuwendenden internationalen, nationalen und lokalen Gesetze,
Verordnungen und Satzungen.

Bei der Entsorgung innerhalb der EU ist der jeweils giiltige Abfallschliissel nach dem européaischen
Abfallkatalog (EAK) zu verwenden.

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Verpackungen missen direkt nach der letzten Produktentnahme nachentleert werden (tropffrei, rieselfrei,
spachtelrein). Nach Unschadlichmachen der an den Wénden haftenden Produktreste sind Produkt- und
Gefahrstoffkennzeichnung zu entwerten. Diese Verpackungen kénnen packmittelspezifisch an den
Annahmestellen der bestehenden Ricknahmesysteme der chemischen Industrie zur Verwertung
abgegeben werden. Die Verwertung muss gemaf nationaler Gesetzgebung und
Umweltschutzbestimmungen erfolgen.

Keine Entsorgung lber das Abwasser.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID
14.1 UN-Nummer
14.2 Ordnungsgemaliie

Kein Gefahrgut

UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe

14.5 Umweltgefahren

ADN

14.1 UN-Nummer

14.2 Ordnungsgemaliie
UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen
14.4 Verpackungsgruppe

14.5 Umweltgefahren

IATA
14.1 UN-Nummer
14.2 Ordnungsgemaliie

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut

Kein Gefahrgut
Kein Gefahrgut
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UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen . Kein Gefahrgut
14.4 Verpackungsgruppe :  Kein Gefahrgut
14.5 Umweltgefahren . Kein Gefahrgut
IMDG
14.1 UN-Nummer . Kein Gefahrgut
14.2 Ordnungsgemaliie
UN-Versandbezeichnung . Kein Gefahrgut
14.3 Transportgefahrenklassen . Kein Gefahrgut
14.4 Verpackungsgruppe . Kein Gefahrgut
14.5 Umweltgefahren . Kein Gefahrgut

14.6 Besondere VorsichtsmaRRnahmen fiir den Verwender
Siehe Abschnitt 6 - 8.

Weitere Hinweise . Kein gefahrliches Transportgut.
Vor Nasse schitzen.
Warmeempfindlich ab +50 °C. Kalteempfindlich ab +10 °C.
Getrennt von Nahrungs-, Genu3mitteln, Sauren und Laugen halten.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code

Nicht zutreffend.
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den
Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfalle mit geféhrlichen Stoffen.
nicht anwendbar

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter
geféhrlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang XVII)
Dieses Produkt enthalt Stoffe, die Anhang XVII der REACH-Verordnung 1907/2006/EG unterliegen.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 101-68-8, EG-Nr.: 202-966-0
Unterliegt REACH Anhang XVII, Nr. 56

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
CAS-Nr.: 9016-87-9
Unterliegt REACH Anhang XVII, Nr. 56

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
CAS-Nr.: 5873-54-1
Unterliegt REACH Anhang XVII, Nr. 56

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat
CAS-Nr.: 2536-05-2, EG-Nr.: 219-799-4
Unterliegt REACH Anhang XVII, Nr. 56

TA Luft

Typ: Organische Stoffe
Anteil Klasse 1: 99,9 %
Anteil andere Stoffe: 0,1 %

Wassergefédhrdungsklasse
1 schwach wassergefahrdend
(geméan Anhang 4 VwVwS)

Zu beachten ist das Merkblatt der BG Chemie M 044 "Polyurethan-Herstellung und
Verarbeitung/Isocyanate".
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) liegt vor fur:
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der in den Abschnitten 2,3 und 10 aufgefiihrten Gefahrenhinweise der CLP
Einstufung (1272/2008/EG).

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

ISOPA-Richtlinien fur sicheres Laden/Entladen, Transportieren, Lagern von TDI und MDI.
ISOPA-Bestellnummer: PSC-0005-GUIDL-D

Weitere Information

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Innen Anhaltspunkte fiir den sicheren Umgang mit dem
in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht bertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt
genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich
etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material (ibertragen werden.
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Anhang - Expositionsszenario

Die Betriebsbedingungen und die Verwendung von RisikomanagementmalRnahmen (RMM) sind
abhangig von den folgenden Prioritats-/Leitsubstanzen fir den jeweiligen Expositionsweg:

Prioritatsstoff(e), Inhalationsallergen:
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
RMMs finden Sie in Kapitel 8 des SDB.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Leitsubstanz(en), Oral:

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
RMMs finden Sie in Kapitel 8 des SDB.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Leitsubstanz(en), Inhalativ:
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Leitsubstanz(en), Dermal:

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
RMMs finden Sie in Kapitel 8 des SDB.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Leitsubstanz(en), Augen:

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe
RMMs finden Sie in Kapitel 8 des SDB.

Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

Leitsubstanz(en), aquatische Umwelt:

Nicht relevant

Ubersicht der Expositionsszenarien

- Verwendung zur Herstellung
anderer Substanzen und
Formulierungen
(einschliesslich
Harzherstellung), Umpacken
und Vertrieb (ES1)

- Industrielle Verwendung in
Weichschaum und TPU,
Polyamiden, Polyimiden und
synthetischen Fasern und
Herstellung anderer Polymere
(ES2)

- Industrielle Verwendung fur
Hartschaum, Beschichtungen
und Kleb- und Dichtstoffe (ES3)

- Professionelle
Endanwendung in Hartschaum,
Beschichtungen, Kleb- und
Dichtstoffen und anderen
Verbundwerkstoffen (ES4)

- Verbraucher Endanwendung
in Hartschaum, Beschichtung
und Kleb- und Dichtstoffen
(ES5)

: SU 3; SU8, SU9, SU 10; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS,

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15; ERC2, ERC3, ERC6a,
ERC6c

: SU 3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS, PROC7,

PROC8a, PROCS8b, PROC9, PROC14, PROC15; ERC2, ERC3,
ERC6c

: SU 3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC7,

PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14,
PROC15; ERC2, ERCS, ERC5, ERC6C

: SU 22; SU 22; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROCS8a,

PROCS8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15; ERCS8c,
ERCSf

: SU 21; SU 21; PC1, PC9a, PC32; ERCS8c, ERCSf
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: - Verwendung zur Herstellung anderer
Substanzen und Formulierungen (einschliesslich Harzherstellung), Umpacken und Vertrieb
(ES1)

Hauptanwendergruppen : SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als
solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten

Verwendungssektor : SUB8: Herstellung von Massenchemikalien (einschlielich
Mineral6lprodukte)
SU9: Herstellung von Feinchemikalien
SU 10: Formulierung [Mischen] von Zubereitungen und/oder
Umverpackung (aufRer Legierungen)

Verfahrenskategorie : PROCL1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren
(Synthese oder Formulierung)
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese),
bei denen die Méglichkeit einer Exposition besteht
PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur
Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher
und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in GefaRRe/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in Gefal3e/ grol3e Behalter in speziell fiir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter
(spezielle Abfullanlage, einschlief3lich Wagung)
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorie : ERC2: Formulierung von Zubereitungen
ERC3: Formulierung in Materialien
ERC6a: Industrielle Verwendung, die zur Herstellung eines anderen
Stoffes fiihrt (Verwendung von Zwischenprodukten)
ERC6c: Industrielle Verwendung von Monomeren fur die Herstellung
von Thermoplasten

Weitere Information : Nur die oben in der Kurzbezeichnung und den
Verwendungsdeskriptoren erwahnten Verwendungen kénnen fir
dieses Expositionsszenario als sicher/abgedeckt angesehen werden.
Im Falle von Gemischen kénnen die anderen Abschnitten zusétzliche
Informationen Uber weitere Verwendungen enthalten, die in diesem
Expositionsszenario nicht sicher/abgedeckt sind.

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir:

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

[MDI]

- Verwendung zur Herstellung anderer Substanzen und Formulierungen (einschliesslich
Harzherstellung), Umpacken und Vertrieb

Produkteigenschaften
Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel

Anmerkungen . Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 100% (sofern nicht
anderweitig angegeben).

Aggregatzustand (zum Zeitpunkt der . Flussigkeit (wenn nicht anders angegeben)
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Verwendung) Substanz mit eindeutiger Struktur, oder, Stoff mit unbekannter

oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte
oder biologische Materialien (UVCB)

Frequenz und Dauer der Verwendung
Expositionsdauer : 8 Stunden/ Tag
Einsatzhaufigkeit . taglich

Andere Betriebsbedingungen mit Auswirkungen auf die Exposition der Arbeitnehmer
AuBBen / Innen . Innen-/Auenverwendung

Technische Bedingungen und MalRhahmen

Diese MaRBnahmen gelten fiir alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UNTER 40 °C fiir reines MDI oder
UNTER 45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Eine gute allgemeine Grundbeliiftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).

Diese MaRnahmen gelten fiir alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UBER 40 °C fiir reines MDI oder UBER
45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Eine gute allgemeine Grundbellftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Mit Abzugen
an den Emissionsorten versehen. An Materialtransferpunkten und anderen Offnungen Absaugvorrichtungen
vorsehen. In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.

Zusétzliche MalRnahmen sind individuell fur die folgenden Unterszenarien:

PROCS: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und
Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)

Mit Abziigen an den Emissionsorten versehen.

Bedingungen und MalRnahmen bezlglich persénlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitshewertung

Diese MalRnahmen gelten fur alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UNTER 40 °C fur reines MDI oder
UNTER 45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Jeglicher Hautkontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden, Verschmutzungen und Verschittungen sind sofort zu
beseitigen. Bei Gefahr von Handkontaminationen sind Handschuhe (getestet nach EN374) zu tragen, nach
Hautkontakt mit dem Produkt sind die betroffenen Stellen sofort zu reinigen. Es ist fir allgemeine Unterweisung zu
sorgen um Expositionen zu verhindern/zu minimieren und um eventuell auftretende Probleme bei Hautkontakt zu
melden. Geeigneten Augenschutz und Handschuhe tragen. Geeignete Anzilige tragen, um eine Hautexposition zu
vermeiden.

Diese MalRnahmen gelten fir alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UBER 40 °C fiir reines MDI oder UBER
45 °C fir andere MDI basierte Stoffe:

Jeglicher Hautkontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden, Verschmutzungen und Verschuttungen sind sofort zu
beseitigen. Bei Gefahr von Handkontaminationen sind Handschuhe (getestet nach EN374) zu tragen, nach
Hautkontakt mit dem Produkt sind die betroffenen Stellen sofort zu reinigen. Es ist fiir allgemeine Unterweisung zu
sorgen um Expositionen zu verhindern/zu minimieren und um eventuell auftretende Probleme bei Hautkontakt zu
melden. Geeigneten Augenschutz und Handschuhe tragen. Geeignete Anzilige tragen, um eine Hautexposition zu
vermeiden. Wenn die obgenannten technischen/organisatorischen KontrollmaRnahmen nicht durchfiihrbar sind,
folgende PPE anwenden: Atemgeréat entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen. ODER: Es ist
nachzuweisen, z.B. durch Arbeitsplatzmessungen, dass die Expositionswerte unter den relevanten Kurzzeit- und
Langzeit-Arbeiter-DNELS liegen.

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefaf3e/ grof3e
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Behélter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen: fest

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter oder besser tragen.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Arbeitnehmer

Beitragendes Methode zur Spezifische Bedingungen Werttyp Expositionsgrad Risikoverhaltnis
Szenario Expositionsbewertu (Expositionswert/D

ng NEL)

2.1PROC1 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,026 mg/m?3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 2 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,026 mg/m?3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,018 mg/m?3 0,184
enthalten inhalativ

2.1 PROC 4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,016 mg/m? 0,164
enthalten inhalativ

2.1 PROC5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8a Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC9 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,009 mg/m?3 0,094
enthalten inhalativ

2.1 PROC 15 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,011 mg/m?3 0,112
enthalten inhalativ

2.1 Alle PROCs Qualitative Kurzzeit, *

Bewertung dermal

2.1PROC1 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,013 mg/m3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 2 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,013 mg/m?3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,009 mg/m?3 0,184
enthalten inhalativ

2.1 PROC4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,008 mg/m?3 0,164
enthalten inhalativ

2.1 PROCS5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8a Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROCY9 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,005 mg/m?3 0,094
enthalten inhalativ

2.1 PROC 15 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m?3 0,112
enthalten inhalativ

2.1 Alle PROCs Qualitative Langzeit, *

Bewertung dermal

*Aufgrund der anzuwendenden RMMs wird das Risiko durch dermale Exposition als ausreichend kontrolliert

angesehen.

Basierend auf den angewandten RMMs ist eine Gefahr fur Mensch und Umwelt ausreichend kontrolliert (RCR <

1).

4. Leitlinien fur den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb derim
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet
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Die in diesem Expositionsszenario angegebenen Risikomanagementmaflinahmen gelten fur den
jeweiligen Stoff in der im Szenario genannten Konzentration. Die Konzentration des Stoffes im Produkt
kann von dieser abweichen.

Dem nachgeschalteten Anwender wird empfohlen eine entsprechende Anpassung der
Risikomanagementmafinahmen zu prifen.

MDI
Geschatzte Expositionen am Arbeitsplatz liegen erwartungsgemaf nicht iiber den DNEL-Werten, wenn
die ermittelten Risikovorsorgemaf3nahmen befolgt werden.
Falls abweichende Risikomanagementmalfinahmen oder betrieblichen Bedingungen gewéhlt werden,
muss sicher gestellt werden, dass das Risiko mindestens im gleichen Maf3e kontrolliert ist.
Weitere Informationen zu Risikomanagementmalnahmen und betrieblichen Bedingungen fir dieses
Expositionsszenario sind auf www.ISOPA.org - "ISOPA interpretation on selection of Use Descriptors" zu
finden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: - Industrielle Verwendung in Weichschaum und
TPU, Polyamiden, Polyimiden und synthetischen Fasern und Herstellung anderer Polymere

(ES2)

Hauptanwendergruppen : SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als
solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorie : PROCL1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine

Umweltfreisetzungskategorie

Weitere Information

Expositionswahrscheinlichkeit

PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition

PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren
(Synthese oder Formulierung)

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese),
bei denen die Méglichkeit einer Exposition besteht

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur
Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher
und/oder erheblicher Kontakt)

PROCY7: Industrielles Sprihen

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in GefaRRe/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in Gefal3e/ grol3e Behalter in speziell fur nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen

PROCS9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter
(spezielle Abfullanlage, einschlief3lich Wagung)

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch
Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pelettieren

PROC15: Verwendung als Laborreagenz

: ERC2: Formulierung von Zubereitungen

ERC3: Formulierung in Materialien
ERC6c: Industrielle Verwendung von Monomeren fur die Herstellung
von Thermoplasten

: Nur die oben in der Kurzbezeichnung und den

Verwendungsdeskriptoren erwahnten Verwendungen kénnen fir
dieses Expositionsszenario als sicher/abgedeckt angesehen werden.
Im Falle von Gemischen kénnen die anderen Abschnitten zusétzliche
Informationen Uber weitere Verwendungen enthalten, die in diesem
Expositionsszenario nicht sicher/abgedeckt sind.

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeithehmerexposition fir:
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCY, PROC14, PROC15,

PROC21
[MDI]

- Industrielle Verwendung in Weichschaum und TPU, Polyamiden, Polyimiden und synthetischen
Fasern und Herstellung anderer Polymere

Produkteigenschaften
Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel

Anmerkungen

Aggregatzustand (zum Zeitpunkt der
Verwendung)

Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 100% (sofern nicht
anderweitig angegeben).

Flussigkeit (wenn nicht anders angegeben)

Substanz mit eindeutiger Struktur, oder, Stoff mit unbekannter
oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte
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oder biologische Materialien (UVCB)

Frequenz und Dauer der Verwendung
Expositionsdauer : 8 Stunden/ Tag
Einsatzhaufigkeit : taglich

Andere Betriebsbedingungen mit Auswirkungen auf die Exposition der Arbeithnehmer
AuB3en / Innen : Innen-/Aufenverwendung

Technische Bedingungen und MalRhahmen

Diese MalRnahmen gelten fur alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UNTER 40 °C flr reines MDI oder
UNTER 45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Eine gute allgemeine Grundbeluftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).

Diese MaRnahmen gelten fiir alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UBER 40 °C fiir reines MDI oder UBER
45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Eine gute allgemeine Grundbeluftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Mit Abziigen
an den Emissionsorten versehen. An Materialtransferpunkten und anderen Offnungen Absaugvorrichtungen
vorsehen. In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.

Zusétzliche MafRnahmen sind individuell fur die folgenden Unterszenarien:

PROCS: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und
Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)

Mit Abziigen an den Emissionsorten versehen.

PROCY7: Industrielles Sprihen

In entlufteter Kabine mit laminarem Luftstrom ausfuihren. In entlufteter Kabine oder Anlage mit Abzug ausfuhren.
Exposition durch eine totale belliftete Einhausung des Vorgangs oder der Gerate minimieren. Exposition durch eine
teilweise Einhausung des Vorgangs oder der Geréte und mit Abzuggeraten an den Offnungen minimieren.

Bedingungen und MaRRnahmen beziglich persénlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Diese MalRnahmen gelten fur alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UNTER 40 °C fur reines MDI oder
UNTER 45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Jeglicher Hautkontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden, Verschmutzungen und Verschuttungen sind sofort zu
beseitigen. Bei Gefahr von Handkontaminationen sind Handschuhe (getestet nach EN374) zu tragen, nach
Hautkontakt mit dem Produkt sind die betroffenen Stellen sofort zu reinigen. Es ist fir allgemeine Unterweisung zu
sorgen um Expositionen zu verhindern/zu minimieren und um eventuell auftretende Probleme bei Hautkontakt zu
melden. Geeigneten Augenschutz und Handschuhe tragen. Geeignete Anzlige tragen, um eine Hautexposition zu
vermeiden.

Diese MaRRnahmen gelten fir alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UBER 40 °C fiir reines MDI oder UBER
45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Jeglicher Hautkontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden, Verschmutzungen und Verschittungen sind sofort zu
beseitigen. Bei Gefahr von Handkontaminationen sind Handschuhe (getestet nach EN374) zu tragen, nach
Hautkontakt mit dem Produkt sind die betroffenen Stellen sofort zu reinigen. Es ist fir allgemeine Unterweisung zu
sorgen um Expositionen zu verhindern/zu minimieren und um eventuell auftretende Probleme bei Hautkontakt zu
melden. Geeigneten Augenschutz und Handschuhe tragen. Geeignete Anzilige tragen, um eine Hautexposition zu
vermeiden. Wenn die obgenannten technischen/organisatorischen KontrollmafZnahmen nicht durchfiihrbar sind,
folgende PPE anwenden: Atemgerat entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen. ODER: Es ist
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nachzuweisen, z.B. durch Arbeitsplatzmessungen, dass die Expositionswerte unter den relevanten Kurzzeit- und
Langzeit-Arbeiter-DNELS liegen.

Zusatzliche MafRnahmen sind individuell fiir die folgenden Unterszenarien:

PROCY: Industrielles Spruhen

Wenn die obgenannten technischen/organisatorischen Kontrollmafnahmen nicht durchftihrbar sind, folgende PPE

anwenden: Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter oder besser tragen.

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefafl3e/ grof3e

Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen: fest

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter oder besser tragen.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Arbeitnehmer

Beitragendes Methode zur Spezifische Bedingungen Werttyp Expositionsgrad Risikoverhaltnis
Szenario Expositionsbewertu (Expositionswert/D

ng NEL)

2.1PROC1 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,026 mg/m?3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 2 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,026 mg/m?3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,018 mg/m?3 0,184
enthalten inhalativ

2.1 PROC 4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,016 mg/m?3 0,116
enthalten inhalativ

2.1 PROC5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m?3 0,582
Weichschaum enthalten inhalativ

2.1 PROC5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,025 mg/m?3 0,246
Elastomere etc. enthalten inhalativ

2.1 PROC7 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,022 mg/m3 0,224
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8a Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 9 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,01 mg/m3 0,094
enthalten inhalativ

2.1 PROC 14 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,012 mg/m? 0,116
enthalten inhalativ

2.1 PROC 15 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,011 mg/m3 0,112
enthalten inhalativ

2.1 PROC 21 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,013 mg/m? 0,128
enthalten inhalativ

2.1 Alle PROCs Qualitative Kurzzeit, *

Bewertung dermal

2.1PROC1 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,013 mg/m3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 2 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,013 mg/m3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,009 mg/m? 0,184
enthalten inhalativ

2.1 PROC 4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,008 mg/m3 0,116
enthalten inhalativ

2.1 PROC5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m3 0,582
Weichschaum enthalten inhalativ

2.1 PROC5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,012 mg/m? 0,246
Elastomere etc. enthalten inhalativ

2.1PROC7 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,011 mg/m3 0,224
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enthalten inhalativ
2.1 PROC 8a Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ
2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ
2.1 PROC9 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,005 mg/m3 0,094
enthalten inhalativ
2.1 PROC 14 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m?3 0,116
enthalten inhalativ
2.1 PROC 15 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m3 0,112
enthalten inhalativ
2.1 PROC 21 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m3 0,128
enthalten inhalativ
2.1 Alle PROCs Qualitative Langzeit, *
Bewertung dermal

*Aufgrund der anzuwendenden RMMs wird das Risiko durch dermale Exposition als ausreichend kontrolliert
angesehen.

Basierend auf den angewandten RMMs ist eine Gefahr fur Mensch und Umwelt ausreichend kontrolliert (RCR <
1).

4. Leitlinien far den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb derim
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die in diesem Expositionsszenario angegebenen Risikomanagementmalnahmen gelten fiir den
jeweiligen Stoff in der im Szenario genannten Konzentration. Die Konzentration des Stoffes im Produkt
kann von dieser abweichen.

Dem nachgeschalteten Anwender wird empfohlen eine entsprechende Anpassung der
Risikomanagementmalnahmen zu prifen.

MDI
Geschéatzte Expositionen am Arbeitsplatz liegen erwartungsgemaf nicht iber den DNEL-Werten, wenn
die ermittelten RisikovorsorgemaflRnahmen befolgt werden.
Falls abweichende Risikomanagementmafinahmen oder betrieblichen Bedingungen gewéhlt werden,
muss sicher gestellt werden, dass das Risiko mindestens im gleichen MaRe kontrolliert ist.
Weitere Informationen zu Risikomanagementmaflnahmen und betrieblichen Bedingungen fur dieses
Expositionsszenario sind auf www.ISOPA.org - "ISOPA interpretation on selection of Use Descriptors” zu
finden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: - Industrielle Verwendung fur Hartschaum,
Beschichtungen und Kleb- und Dichtstoffe (ES3)

Hauptanwendergruppen : SU 3: Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als
solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten

Verfahrenskategorie : PROCL1: Verwendung in geschlossenem Verfahren, keine
Expositionswahrscheinlichkeit
PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren
(Synthese oder Formulierung)
PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese),
bei denen die Mdglichkeit einer Exposition besteht
PROCS: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur
Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher
und/oder erheblicher Kontakt)
PROCY7: Industrielles Sprihen
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in GeféaRRe/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in Gefal3e/ grol3e Behalter in speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS9: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behalter
(spezielle Abfullanlage, einschlief3lich Wagung)
PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giefl3en
PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch
Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pelettieren
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorie : ERC2: Formulierung von Zubereitungen
ERC3: Formulierung in Materialien
ERCS5: Industrielle Verwendung mit Einschluss in oder auf einer Matrix
ERC6c: Industrielle Verwendung von Monomeren fir die Herstellung
von Thermoplasten

Weitere Information : Nur die oben in der Kurzbezeichnung und den
Verwendungsdeskriptoren erwahnten Verwendungen kénnen fir
dieses Expositionsszenario als sicher/abgedeckt angesehen werden.
Im Falle von Gemischen kénnen die anderen Abschnitten zusétzliche
Informationen Uber weitere Verwendungen enthalten, die in diesem
Expositionsszenario nicht sicher/abgedeckt sind.

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeithehmerexposition fir:

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROCS8b, PROC9, PROC10, PROC13,
PROC14, PROC15, PROC21

[MDI]

- Industrielle Verwendung fur Hartschaum, Beschichtungen und Kleb- und Dichtstoffe

Produkteigenschaften
Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel

Anmerkungen . Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 100% (sofern nicht
anderweitig angegeben).

Aggregatzustand (zum Zeitpunkt der . Flussigkeit (wenn nicht anders angegeben)
Verwendung) Substanz mit eindeutiger Struktur, oder, Stoff mit unbekannter
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oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte
oder biologische Materialien (UVCB)

Frequenz und Dauer der Verwendung
Expositionsdauer : 8 Stunden/ Tag
Einsatzhaufigkeit : taglich

Andere Betriebsbedingungen mit Auswirkungen auf die Exposition der Arbeithehmer
AuB3en / Innen : Innen-/Auf3enverwendung

Technische Bedingungen und MalBnahmen

Diese MalRnahmen gelten fur alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UNTER 40 °C flr reines MDI oder
UNTER 45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Eine gute allgemeine Grundbeliftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).

Diese MafRnahmen gelten fiir alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UBER 40 °C fiir reines MDI oder UBER
45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Eine gute allgemeine Grundbeluftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Mit Abzugen
an den Emissionsorten versehen. An Materialtransferpunkten und anderen Offnungen Absaugvorrichtungen
vorsehen. In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.

Zusétzliche MafRnahmen sind individuell fur die folgenden Unterszenarien:

PROCS: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und
Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt)

Mit Abziigen an den Emissionsorten versehen.

PROCY: Industrielles Sprihen

In entlufteter Kabine mit laminarem Luftstrom ausfiihren. In entlifteter Kabine oder Anlage mit Abzug ausfuhren.
Exposition durch eine totale belliftete Einhausung des Vorgangs oder der Gerate minimieren. Exposition durch eine
teilweise Einhausung des Vorgangs oder der Geréate und mit Abzuggeraten an den Offnungen minimieren.

Bedingungen und MalRnahmen beziglich persénlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Diese MalRnahmen gelten fur alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UNTER 40 °C fur reines MDI oder
UNTER 45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Jeglicher Hautkontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden, Verschmutzungen und Verschittungen sind sofort zu
beseitigen. Bei Gefahr von Handkontaminationen sind Handschuhe (getestet nach EN374) zu tragen, nach
Hautkontakt mit dem Produkt sind die betroffenen Stellen sofort zu reinigen. Es ist fir allgemeine Unterweisung zu
sorgen um Expositionen zu verhindern/zu minimieren und um eventuell auftretende Probleme bei Hautkontakt zu
melden. Geeigneten Augenschutz und Handschuhe tragen. Geeignete Anzlige tragen, um eine Hautexposition zu
vermeiden.

Diese MaRnahmen gelten fiir alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UBER 40 °C fiir reines MDI oder UBER
45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Jeglicher Hautkontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden, Verschmutzungen und Verschittungen sind sofort zu
beseitigen. Bei Gefahr von Handkontaminationen sind Handschuhe (getestet nach EN374) zu tragen, nach
Hautkontakt mit dem Produkt sind die betroffenen Stellen sofort zu reinigen. Es ist fir allgemeine Unterweisung zu
sorgen um Expositionen zu verhindern/zu minimieren und um eventuell auftretende Probleme bei Hautkontakt zu
melden. Geeigneten Augenschutz und Handschuhe tragen. Geeignete Anziige tragen, um eine Hautexposition zu
vermeiden. Wenn die obgenannten technischen/organisatorischen KontrollmaRnahmen nicht durchfiihrbar sind,
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folgende PPE anwenden: Atemgerat entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen. ODER: Es ist
nachzuweisen, z.B. durch Arbeitsplatzmessungen, dass die Expositionswerte unter den relevanten Kurzzeit- und
Langzeit-Arbeiter-DNELS liegen.

Zusatzliche MafRnahmen sind individuell fiir die folgenden Unterszenarien:

PROCY: Industrielles Spriuhen

Wenn die obgenannten technischen/organisatorischen Kontrollmaf3nahmen nicht durchfiuihrbar sind, folgende PPE

anwenden: Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter oder besser tragen.

PROCB8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in GefalRe/ grof3e

Behalter in nicht speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen: fest

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter oder besser tragen.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Arbeitnehmer

Beitragendes Methode zur Spezifische Bedingungen Werttyp Expositionsgrad Risikoverhaltnis
Szenario Expositionsbewertu (Expositionswert/D
ng NEL)

2.1PROC 1 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,026 mg/m? 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 2 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,026 mg/m?3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,018 mg/m? 0,184
enthalten inhalativ

2.1 PROC4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,016 mg/m?3 0,164
enthalten inhalativ

2.1 PROCS5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC7 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,022 mg/m3 0,224

Schmelzkleber enthalten inhalativ

2.1PROC7 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,020 mg/m?3 0,204

Innen enthalten inhalativ

Ausgenommen

Schmelzkleber

2.1 PROC 8a Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROCY9 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,009 mg/m?3 0,094
enthalten inhalativ

2.1 PROC 10 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,034 mg/m? 0,344
enthalten inhalativ

2.1 PROC 13 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,034 mg/m3 0,344
enthalten inhalativ

2.1 PROC 14 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,012 mg/m3 0,116
enthalten inhalativ

2.1 PROC 15 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,011 mg/m3 0,112
enthalten inhalativ

2.1 PROC 21 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,013 mg/m3 0,128
enthalten inhalativ

2.1 Alle PROCs Qualitative Kurzzeit, *

Bewertung dermal

2.1 PROC1 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,013 mg/m3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 2 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,013 mg/m3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,009 mg/m3 0,184
enthalten inhalativ

42/52




Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ID-Harter PU
Version: 13.0.0 Bearbeitungsdatum: 24.05.2018 Druckdatum: 28.05.2018
2.1 PROC4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,008 mg/m3 0,164
enthalten inhalativ
2.1 PROCS5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m3 0,582
enthalten inhalativ
2.1PROC7 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,011 mg/m3 0,224
Schmelzkleber enthalten inhalativ
2.1PROC7 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,010 mg/m? 0,204
Innen enthalten inhalativ
Ausgenommen
Schmelzkleber
2.1 PROC 8a Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ
2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m3 0,582
enthalten inhalativ
2.1 PROC9 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,005 mg/m3 0,094
enthalten inhalativ
2.1 PROC 10 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,017 mg/m3 0,344
enthalten inhalativ
2.1 PROC 13 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,017 mg/m3 0,344
enthalten inhalativ
2.1 PROC 14 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m?3 0,116
enthalten inhalativ
2.1 PROC 15 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m?3 0,112
enthalten inhalativ
2.1 PROC 21 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m?3 0,112
enthalten inhalativ
2.1 Alle PROCs Qualitative Langzeit, *
Bewertung dermal

*Aufgrund der anzuwendenden RMMs wird das Risiko durch dermale Exposition als ausreichend kontrolliert

angesehen.

Basierend auf den angewandten RMMs ist eine Gefahr fir Mensch und Umwelt ausreichend kontrolliert (RCR <

1).

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb derim

Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die in diesem Expositionsszenario angegebenen RisikomanagementmalRnahmen gelten fur den

jeweiligen Stoff in der im Szenario genannten Konzentration. Die Konzentration des Stoffes im Produkt
kann von dieser abweichen.
Dem nachgeschalteten Anwender wird empfohlen eine entsprechende Anpassung der
RisikomanagementmalRnahmen zu prifen.

MDI

Geschétzte Expositionen am Arbeitsplatz liegen erwartungsgemaf nicht tber den DNEL-Werten, wenn

die ermittelten RisikovorsorgemafRnahmen befolgt werden.

Falls abweichende Risikomanagementmafinahmen oder betrieblichen Bedingungen gewahlt werden,

muss sicher gestellt werden, dass das Risiko mindestens im gleichen Maf3e kontrolliert ist.

Weitere Informationen zu RisikomanagementmalRnahmen und betrieblichen Bedingungen fur dieses
Expositionsszenario sind auf www.ISOPA.org - "ISOPA interpretation on selection of Use Descriptors" zu

finden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: - Professionelle Endanwendung in Hartschaum,
Beschichtungen, Kleb- und Dichtstoffen und anderen Verbundwerkstoffen (ES4)

Hauptanwendergruppen : SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich
(Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verwendungssektor : SU 22: Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich
(Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

Verfahrenskategorie : PROC2: Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfahren
mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC3: Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren
(Synthese oder Formulierung)
PROCA4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese),
bei denen die Méglichkeit einer Exposition besteht
PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur
Formulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfacher
und/oder erheblicher Kontakt)
PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in GefaRRe/ groRe Behalter in nicht speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROCS8b: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/
Entleerung) aus/ in Gefal3e/ grol3e Behalter in speziell fir nur ein
Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC10: Auftragen durch Rollen oder Streichen
PROC11: Nicht-industrielles Sprihen
PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Giefl3en
PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch
Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pelettieren
PROC15: Verwendung als Laborreagenz

Umweltfreisetzungskategorie : ERCB8c: Breite dispersive Innenverwendung mit Einschluss in oder auf
einer Matrix
ERCSf: Breite dispersive AuRenverwendung mit Einschluss in oder
auf einer Matrix

Weitere Information : Nur die oben in der Kurzbezeichnung und den
Verwendungsdeskriptoren erwahnten Verwendungen kénnen fir
dieses Expositionsszenario als sicher/abgedeckt angesehen werden.
Im Falle von Gemischen kénnen die anderen Abschnitten zusétzliche
Informationen Uber weitere Verwendungen enthalten, die in diesem
Expositionsszenario nicht sicher/abgedeckt sind.

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition fir:

PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14,
PROC15, PROC21

[MDI]

- Professionelle Endanwendung in Hartschaum, Beschichtungen, Kleb- und Dichtstoffen und
anderen Verbundwerkstoffen

Produkteigenschaften
Stoffkonzentration im Gemisch/Artikel

Anmerkungen . Umfasst Stoffprozente im Produkt bis zu 100% (sofern nicht
anderweitig angegeben).

Aggregatzustand (zum Zeitpunkt der . Flussigkeit (wenn nicht anders angegeben)
Verwendung) Substanz mit eindeutiger Struktur, oder, Stoff mit unbekannter
oder variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte
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oder biologische Materialien (UVCB)

Frequenz und Dauer der Verwendung

Einsatzhaufigkeit :  taglich
Allgemeine Expositionen : 8 Stunden/ Tag
PROC 11 . <4 Stunden/ Tag
Anmerkungen : Innen

Andere Betriebsbedingungen mit Auswirkungen auf die Exposition der Arbeitnehmer
AuB3en / Innen : Innen-/Aufenverwendung

Technische Bedingungen und MalBnahmen

Diese MalRnahmen gelten fur alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UNTER 40 °C fir reines MDI oder
UNTER 45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Eine gute allgemeine Grundbeliiftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde).

Diese MaRnahmen gelten fiir alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UBER 40 °C fiir reines MDI oder UBER
45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Eine gute allgemeine Grundbellftung sicherstellen (nicht weniger als 3 bis 5 Luftwechsel pro Stunde). Mit Abziigen
an den Emissionsorten versehen. An Materialtransferpunkten und anderen Offnungen Absaugvorrichtungen
vorsehen. In Abzugsschrank oder unter Absaugvorrichtung handhaben.

Zusétzliche MalRnahmen sind individuell fur die folgenden Unterszenarien:

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Mdglichkeit einer
Exposition besteht: In der Ndhe von Formgebungsprozessen, Verbundwerkstoffe basierend auf
Holz-/Kunst-/Mineral-/Naturfasern

An Materialtransferpunkten und anderen Offnungen Absaugvorrichtungen vorsehen.

PROCS5: Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur Formulierung von Zubereitungen und
Erzeugnissen (mehrfacher und/oder erheblicher Kontakt): Kleb- und Dichtstoffe und andere
Verbundwerkstoffe

Mit Abzligen an den Emissionsorten versehen.

PROC14: Produktion von Zubereitungen oder Erzeugnissen durch Tablettieren, Pressen, Extrudieren,
Pelettieren

Mit Abziigen an den Emissionsorten versehen.

PROC21: Energiearme Handhabung von Stoffen, die in Materialien und/ oder Erzeugnissen gebunden sind

Mit Abziligen an den Emissionsorten versehen.

Bedingungen und MaRRnahmen beziglich persénlichen Schutz, Hygiene und Gesundheitsbewertung

Diese MalRnahmen gelten fir alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UNTER 40 °C fur reines MDI oder
UNTER 45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Jeglicher Hautkontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden, Verschmutzungen und Verschittungen sind sofort zu
beseitigen. Bei Gefahr von Handkontaminationen sind Handschuhe (getestet nach EN374) zu tragen, nach
Hautkontakt mit dem Produkt sind die betroffenen Stellen sofort zu reinigen. Es ist fiir allgemeine Unterweisung zu
sorgen um Expositionen zu verhindern/zu minimieren und um eventuell auftretende Probleme bei Hautkontakt zu

45/52



Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

ID-Harter PU

Version: 13.0.0

Bearbeitungsdatum: 24.05.2018 Druckdatum: 28.05.2018

melden. Geeigneten Augenschutz und Handschuhe tragen. Geeignete Anzilige tragen, um eine Hautexposition zu
vermeiden.

Diese MalRnahmen gelten fur alle Unterszenarien bei Produkttemperaturen UBER 40 °C fiir reines MDI oder UBER
45 °C fur andere MDI basierte Stoffe:

Jeglicher Hautkontakt mit dem Produkt ist zu vermeiden, Verschmutzungen und Verschuttungen sind sofort zu
beseitigen. Bei Gefahr von Handkontaminationen sind Handschuhe (getestet nach EN374) zu tragen, nach
Hautkontakt mit dem Produkt sind die betroffenen Stellen sofort zu reinigen. Es ist fur allgemeine Unterweisung zu
sorgen um Expositionen zu verhindern/zu minimieren und um eventuell auftretende Probleme bei Hautkontakt zu
melden. Geeigneten Augenschutz und Handschuhe tragen. Geeignete Anziige tragen, um eine Hautexposition zu
vermeiden. Wenn die obgenannten technischen/organisatorischen Kontrollmaf3nahmen nicht durchfiihrbar sind,
folgende PPE anwenden: Atemgerat entsprechend EN140 mit Typ A Filter oder besser tragen. ODER: Es ist
nachzuweisen, z.B. durch Arbeitsplatzmessungen, dass die Expositionswerte unter den relevanten Kurzzeit- und
Langzeit-Arbeiter-DNELS liegen.

Zusatzliche MaflRnahmen sind individuell fiir die folgenden Unterszenarien:

PROC4: Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Synthese), bei denen die Méglichkeit einer
Exposition besteht: In der Nahe von Formgebungsprozessen, Verbundwerkstoffe basierend auf
Holz-/Kunst-/Mineral-/Naturfasern

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter oder besser tragen.

PROCS8a: Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/ Entleerung) aus/ in Gefalie/ grof3e
Behalter in nicht speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen: fest

Atemschutzgerat laut EN140 mit Typ A/P2 Filter oder besser tragen.

PROC11: Nicht-industrielles Sprihen

Atemschutzgerat mit Vollmaske laut EN136 mit Typ A/P2 Filter oder besser tragen. Andere Hautschutzmaf3hamen
wie undurchléssige Anzlige oder Gesichtsmasken kdnnten wéahrend Verbreitungstechniken die zu Aerosolbildung
fuhren (z.B. Spritzen) notwendig sein.

3. Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Arbeitnehmer

Beitragendes Methode zur Spezifische Bedingungen Werttyp Expositionsgrad Risikoverhaltnis
Szenario Expositionsbewertu (Expositionswert/D
ng NEL)

2.1 PROC 2 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,026 mg/m?3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,018 mg/m3 0,184
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,004 mg/m? 0,038

Verbundwerkstoffe enthalten inhalativ

basierend auf

Holz-/Kunst-/Minera

I-/Naturfasern

2.1 PROC 4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,012 mg/m?3 0,116
enthalten inhalativ

2.1 PROC4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,023 mg/m?3 0,227

Verbundwerkstoffe enthalten inhalativ

basierend auf

Holz-/Kunst-/Minera

I-/Naturfasern

2.1 PROCS5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m3 0,582
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enthalten inhalativ

2.1 PROC5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,025 mg/m?3 0,246

Geschlossenes enthalten inhalativ

System

2.1 PROC 8a Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,058 mg/m?3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,003 mg/m?3 0,034

Verbundwerkstoffe enthalten inhalativ

basierend auf

Holz-/Kunst-/Minera

I-/Naturfasern

2.1 PROC 10 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,034 mg/m?3 0,328
enthalten inhalativ

2.1 PROC 11 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,08 mg/m3 0,80

Innen enthalten inhalativ

2.1 PROC 11 Gemessener Wert Kurzzeit, 0,087 mg/m3 0,87

Auflen inhalativ

2.1 PROC 13 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,034 mg/m3 0,344
enthalten inhalativ

2.1 PROC 14 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,012 mg/m? 0,116
enthalten inhalativ

2.1 PROC 15 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,011 mg/m?3 0,112
enthalten inhalativ

2.1 PROC 21 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Kurzzeit, 0,001 mg/m?3 0,008
enthalten inhalativ

2.1 Alle PROCs Qualitative Kurzzeit, *

Bewertung dermal

2.1 PROC 2 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,013 mg/m3 0,260
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,009 mg/m3 0,184
enthalten inhalativ

2.1 PROC 3 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,002 mg/m? 0,038

Verbundwerkstoffe enthalten inhalativ

basierend auf

Holz-/Kunst-/Minera

I-/Naturfasern

2.1 PROC4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m?3 0,116
enthalten inhalativ

2.1 PROC 4 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,011 mg/m3 0,227

Verbundwerkstoffe enthalten inhalativ

basierend auf

Holz-/Kunst-/Minera

I-/Naturfasern

2.1 PROC5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC5 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,012 mg/m? 0,246

Geschlossenes enthalten inhalativ

System

2.1 PROC 8a Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,029 mg/m3 0,582
enthalten inhalativ

2.1 PROC 8b Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,002 mg/m3 0,034

Verbundwerkstoffe enthalten inhalativ

basierend auf

Holz-/Kunst-/Minera

I-/Naturfasern

2.1 PROC 10 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,017 mg/m3 0,328
enthalten inhalativ

2.1PROC 11 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,04 mg/m?3 0,80

Innen enthalten inhalativ

2.1 PROC 11 Gemessener Wert Langzeit, 0,043 mg/m3 0,87

AuBBen inhalativ

2.1 PROC 13 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,017 mg/m3 0,344
enthalten inhalativ

2.1 PROC 14 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m3 0,116
enthalten inhalativ

2.1 PROC 15 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,006 mg/m3 0,112
enthalten inhalativ

2.1 PROC 21 Gemessener Wert LEV: In gemessenen Daten Langzeit, 0,0004 mg/m3 0,008
enthalten inhalativ

2.1 Alle PROCs Qualitative Langzeit, *

Bewertung dermal
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*Aufgrund der anzuwendenden RMMs wird das Risiko durch dermale Exposition als ausreichend kontrolliert
angesehen.

Basierend auf den angewandten RMMs ist eine Gefahr fir Mensch und Umwelt ausreichend kontrolliert (RCR <
1).

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb derim
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die in diesem Expositionsszenario angegebenen Risikomanagementmaflinahmen gelten fur den
jeweiligen Stoff in der im Szenario genannten Konzentration. Die Konzentration des Stoffes im Produkt
kann von dieser abweichen.

Dem nachgeschalteten Anwender wird empfohlen eine entsprechende Anpassung der
Risikomanagementmalnahmen zu prifen.

MDI
Geschatzte Expositionen am Arbeitsplatz liegen erwartungsgemaf nicht tiber den DNEL-Werten, wenn
die ermittelten Risikovorsorgemafnahmen befolgt werden.
Falls abweichende Risikomanagementmafinahmen oder betrieblichen Bedingungen gewéhlt werden,
muss sicher gestellt werden, dass das Risiko mindestens im gleichen Maf3e kontrolliert ist.
Weitere Informationen zu Risikomanagementmalnahmen und betrieblichen Bedingungen fur dieses
Expositionsszenario sind auf www.ISOPA.org - "ISOPA interpretation on selection of Use Descriptors" zu
finden.
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1. Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums: - Verbraucher Endanwendung in Hartschaum,
Beschichtung und Kleb- und Dichtstoffen (ES5)

Hauptanwendergruppen : SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (=
Allgemeinheit = Verbraucher)

Verwendungssektor : SU 21: Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (=
Allgemeinheit = Verbraucher)

Produktkategorie :  PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe
PC9a: Beschichtungen und Farben, Verdinner, Farbentferner
PC32: Polymerzubereitungen und -verbindungen

Umweltfreisetzungskategorie . ERCS8c: Breite dispersive Innenverwendung mit Einschluss in oder auf
einer Matrix
ERCSf: Breite dispersive AuRenverwendung mit Einschluss in oder
auf einer Matrix

Weitere Information : Nur die oben in der Kurzbezeichnung und den
Verwendungsdeskriptoren erwahnten Verwendungen kénnen fir
dieses Expositionsszenario als sicher/abgedeckt angesehen werden.
Im Falle von Gemischen kénnen die anderen Abschnitten zusétzliche
Informationen Uber weitere Verwendungen enthalten, die in diesem
Expositionsszenario nicht sicher/abgedeckt sind.

2.1 Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Verbraucherexposition fir:
PC1, PC9a, PC32

[MDI]
- Verbraucher Endanwendung in Hartschaum, Beschichtung und Kleb- und Dichtstoffen

Produkteigenschaften

Aggregatzustand (zum Zeitpunkt der . Flussigkeit (wenn nicht anders angegeben)

Verwendung)

Aggregatzustand (zum Zeitpunkt der : Substanz mit eindeutiger Struktur, oder, Stoff mit unbekannter oder
Verwendung) variabler Zusammensetzung, komplexe Reaktionsprodukte oder

biologische Materialien (UVCB)

Eingesetzte Menge

PC1: Kleb- und Dichtstoffe: : 75 g/Aktivitat
Fugendichtstoff

Anmerkungen . Stoffkonzentration 2%
PC1: Kleb- und Dichtstoffe: Montage : 390 g/Aktivitat
Dichtmittel

Anmerkungen . Stoffkonzentration 2%
PC1: Kleb- und Dichtstoffe: © 65 g/Aktivitat
Schmelzkleber

PC9a: Beschichtungen, Lacke: : 150 g/Aktivitat

Verwendung von

2-Komponenten-Lacken,

Festkorper-reich

Anmerkungen : Stoffkonzentration 30%
PC9a: Beschichtungen, Lacke: © 195 g/Aktivitat
Verwendung von

2-Komponenten-Lacken,

Lésemittel-reich

Anmerkungen : Stoffkonzentration 30%
PC9a: Beschichtungen, Lacke: : 150 g/Aktivitat
Mischen und Beladen von
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2-Komponenten ldsemittelreichen
Lacken

Anmerkungen

PC9a: Beschichtungen, Lacke:
Mischen und Beladen von
2-Komponenten festkdrperreichen
Lacken

Anmerkungen

PC9a: Beschichtungen, Lacke:
FuRRbodenbeschichtung,
Festkdrper-reich

Anmerkungen

PC32: Hart- und Isolierschaum

Frequenz und Dauer der Verwendung
PC1: Kleb- und Dichtstoffe:
Fugendichtstoff
PC1: Kleb- und Dichtstoffe: Montage
Dichtmittel
PC1: Kleb- und Dichtstoffe:
Schmelzkleber
PC9a: Beschichtungen, Lacke:
Verwendung von
2-Komponenten-Lacken,
Festkorper-reich
PC9a: Beschichtungen, Lacke:
Verwendung von
2-Komponenten-Lacken,
Losemittel-reich
PC9a: Beschichtungen, Lacke:
Mischen und Beladen von
2-Komponenten [6semittelreichen
Lacken
PC9a: Beschichtungen, Lacke:
Mischen und Beladen von
2-Komponenten festkorperreichen
Lacken
PC9a: Beschichtungen, Lacke:
FuRbodenbeschichtung,
Festkorper-reich
PC32: Hart- und Isolierschaum

Von RisikomanagementmaRnahmen unabhangige menschliche Faktoren

Exponierte Hautflache

PC1: Kleb- und Dichtstoffe:
Fugendichtstoff

PC1: Kleb- und Dichtstoffe: Montage
Dichtmittel

PC1: Kleb- und Dichtstoffe:
Schmelzkleber
Substanzkonzentration

PC1: Kleb- und Dichtstoffe:
Fugendichtstoff

Substanz-Konzentration 100%
195 g/Aktivitat

Substanz-Konzentration 100%
3000 g/Aktivitat

Stoffkonzentration 10%
825 g/Aktivitat

45 min
4h
25 min

05h

2h

5 min

5 min

1h

05h

2 cmz2

43 cm?

43 cm?

30 %

Andere vorgegebene Betriebsbedingungen welche die Exposition der Verbraucher beeinflussen

AuRRen / Innen

Raumgrofie

PC1: Kleb- und Dichtstoffe:
Fugendichtstoff

PC1: Kleb- und Dichtstoffe: Montage
Dichtmittel

PC1: Kleb- und Dichtstoffe:
Schmelzkleber

PC9a: Beschichtungen, Lacke:
Verwendung von
2-Komponenten-Lacken,
Festkorper-reich

Innen-/Aulenverwendung

10 m3
20 md
20 m3

20 m3
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PC9a: Beschichtungen, Lacke:

Verwendung von

2-Komponenten-Lacken,

Losemittel-reich

PC9a: Beschichtungen, Lacke:
FuRbodenbeschichtung,

Festkorper-reich

PC32: Hart- und Isolierschaum

20 md

34 m3

57,5 m3

Bedingungen und MaRnahmen zum Schutz des Verbrauchers (z.B. Verhaltensratschlage, personlicher
Schutz , Gesundheitspflege)

Applikationsweg

VerbrauchermalRnahmen

Applikationsweg

VerbrauchermalRnahmen

Applikationsweg

VerbrauchermafRnahmen

Applikationsweg

VerbrauchermafRnahmen

Applikationsweg

Verbrauchermafihahmen

Allgemeine Hinweise

Der Gebrauch ohne Handschuhe ist zu vermeiden.

PC9a: Beschichtungen, Lacke: Verwendung von
2-Komponenten-Lacken, Lésemittel-reich

Empfehlung: Nicht in unbellfteten, kleinen, geschlossenen
Bereichen/Raumen verwenden. Gute Bellftung wie z.B. Offnen der
Fenster bei Innenanwendung sicherstellen.

PC9a: Beschichtungen, Lacke: Verwendung von
2-Komponenten-Lacken, Festkdrper-reich

Empfehlung: Nicht in unbelifteten, kleinen, geschlossenen
Bereichen/Raumen verwenden. Gute Beliiftung wie z.B. Offnen der
Fenster bei Innenanwendung sicherstellen.

PC9a: Beschichtungen, Lacke: FuRbodenbeschichtung,
Festkorper-reich

Empfehlung: Nicht in unbelifteten, kleinen, geschlossenen
Bereichen/Raumen verwenden. Gute Beliiftung wie z.B. Offnen der
Fenster bei Innenanwendung sicherstellen.

PC1: Kleb- und Dichtstoffe: Montage Dichtmittel

Empfehlung: Nicht in unbelifteten, kleinen, geschlossenen
Bereichen/Raumen verwenden. Gute Beliiftung wie z.B. Offnen der
Fenster bei Innenanwendung sicherstellen.

3. Expositionsabschéatzung und Verweis auf deren Quelle

Verbraucher
Beitragendes Methode zur Spezifische Bedingungen Werttyp Expositionsgrad Risikoverhaltnis
Szenario Expositionsbewertu (Expositionswert/D

ng NEL)

2.1PC1 Consexpo Langzeit, 0,0000231 <0,01

Fugendichtstoff inhalativ mg/m3/Tag

2.1PC1 Consexpo Langzeit, 0,01 mg/m3/Tag 0,30

Montage Dichtmittel inhalativ

2.1PC1 Consexpo Langzeit, 0,000000694 <0,01

Schmelzkleber inhalativ mg/m3/Tag

2.1 PC9a Consexpo Langzeit, 0,00372 0,15

Verwendung von inhalativ mg/m3/Tag

2-Komponenten-La

cken,

Festkorper-reich

2.1 PC9a Consexpo Langzeit, 0,000822 0,03

Verwendung von inhalativ mg/m3/Tag

2-Komponenten-La

cken,

Losemittel-reich

2.1 PC9a Consexpo Langzeit, 0,000000192 <0,01

Mischen und inhalativ mg/m3/Tag

Beladen von

2-Komponenten

l6semittelreichen

Lacken

2.1 PC9a Consexpo Langzeit, 0,000000192 <0,01

Mischen und inhalativ mg/m3/Tag

Beladen von
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2-Komponenten
festkorperreichen
Lacken
2.1 PC9a Consexpo Langzeit, 0,00193 0,06
FuRbodenbeschicht inhalativ mg/m3/Tag
ung,
Festkorper-reich
2.1 PC32 Consexpo Langzeit, 0,0000254 0,01
inhalativ mg/m3/Tag
2.1 Qualitative Dermale
Bewertung Exposition

Basierend auf den angewandten RMMs ist eine Gefahr fir Mensch und Umwelt ausreichend kontrolliert (RCR <
1).

4. Leitlinien fir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb derim
Expositionsszenarium festgelegten Grenzen arbeitet

Die in diesem Expositionsszenario angegebenen Risikomanagementmaflnahmen gelten fiir den
jeweiligen Stoff in der im Szenario genannten Konzentration. Die Konzentration des Stoffes im Produkt
kann von dieser abweichen.

Dem nachgeschalteten Anwender wird empfohlen eine entsprechende Anpassung der
Risikomanagementmalnahmen zu prifen.

MDI
Geschéatzte Expositionen am Arbeitsplatz liegen erwartungsgemaf nicht tber den DNEL-Werten, wenn
die ermittelten Risikovorsorgemafnahmen befolgt werden.
Falls abweichende Risikomanagementmafinahmen oder betrieblichen Bedingungen gewéhlt werden,
muss sicher gestellt werden, dass das Risiko mindestens im gleichen Mal3e kontrolliert ist.
Weitere Informationen zu Risikomanagementmaflnahmen und betrieblichen Bedingungen fir dieses
Expositionsszenario sind auf www.ISOPA.org - "ISOPA interpretation on selection of Use Descriptors" zu
finden.
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