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Anwendung

Untergrund

Verarbeitung

VS-GRUND

WIR BEKENNEN FARBE

Produktinformation

Wasserverdiinnbarer, verarbeitungsfertiger WDVS Putzgrund.

Spritz- und streichfahiger, weilllasierender, quarzsandhaltiger Voranstrich fiir innen und
aulen. Wasserverdiinnbar, weichmacher- und I6sungsmittelfrei, universell einsetzbar
als Putzgrund fiir mineralische Oberputze sowie Dispersions-, Silikat-, Siloxan- und
Silikonharzputze, aber auch als Streichputz und Quarzhaftbriicke. Zur Reduzierung und
Vereinheitlichung des Saugverhaltens von mineralischen Untergriinden. Verbessert die
Verarbeitung nachfolgender Oberputze. Gewahrleistet optimale Zwischenhaftung.
Einsetzbar auf mineralischen und dispersionsgebundenen Untergriinden, wie z.B. Klebe-
und Armierungsmortel oder VS-Spachtel innerhalb von HAERING®WDV—Systemen.
Anwendung vor dem Auftrag von mineralischen und dispersionsgebundenen Putzen.

Eigenschaften:

e wasserverdlinnbar

e  emissionsarm und VOC-frei

e umweltschonend

e  optimale Zwischenhaftung

e  spritz- und streichfahig

e  bauaufsichtlich zugelassen innerhalb der HAERING” WDV-Systeme

Verarbeitung

Die geeigneten Untergriinde mussen trocken, fest, sauber und tragfahig sein.
VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten.

Nicht festhaftende Altanstriche:

Restlos entfernen, mit HAERING Tiefgrund -ELF- grundieren.

Saugende Untergriinde:

Mit HAERING®Tiefgrund -ELF- grundieren.

Schimmelbefallene, Algen- und moosbefallene Flachen:

Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Hochdruck-NaRreinigung entfernen. Flachen mit
HAERING Sanitox Sanierldsung D 1051 vorbehandeln und gut trocknen lassen.
Verfarbungen bei Gipskartonplatten:

Je nach Verunreinigung 1 - 2 Voranstriche mit HAERING® GK-Sperrgrund D 1035
(mind. 24 h Zwischentrocknung beachten).

Mit Nikotin-, Wasser-, Ru3- oder Fettflecken verunreinigte Flachen:

1 x Voranstrich mit HAERING ISO-TOPP D 1043 verwenden.

1 x Zwischenanstrich mit HAERING® GK-Sperrgrund D 1035.

Vor Gebrauch gut aufriihren. Mit max. 5 bis 10% Wasser verdiinnen und mit
Walze, Birste oder Spritzmaschine gleichmaRig auftragen. Nicht unter +5°C
verarbeiten. Uberarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20°C. Arbeitsgerate nach
Gebrauch mit Wasser reinigen.
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Technische Daten

Zusammensetzung Acryl-Copolymerdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive,
Konservierungsmittel.

Dichte/Farbton/Gebinde ca. 1,5 g/cm3 / weiss / 20 kg

Abténen Maschinell im HAERAMIX System oder mit max. 10 % HAERING -Vollton-und Abténfarben.
Verdiinnen Je nach Anwendung mit max. 5 bis 10% sauberem Wasser.

Verarbeitung Streichen, rollen, spritzen.

Vor Verarbeitung und bei langeren Arbeitspausen Material gut aufriihren.

Verarbeitungstemperatur Wahrend der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Grundierung und
des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.

Verbrauch/Ergiebigkeit Ca. 200 - 300 g/m? bzw. ca. 70 — 100 m? je Eimer (20 kg) in Abhéngigkeit vom Untergrund.
*Diese Verbrauchszahlen sind Richtwerte

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trocknung Uberarbeitbar nach ca. 24 Stunden bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte.
Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzoégern die Trocknung erheblich.

Lagerung Trocken, kihl, jedoch frostfrei lagern.
Lagerstabilitat im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.

Angaben zum Transport Kein Gefahrgut im Sinne des ADR.

GISCODE BSW20

EU-Grenzwert Kat. (A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthilt < 1 g/l VOC.
Kennzeichnung / Nahere Angaben siehe aktuelles EG-Sicherheitsdatenblatt.

Sicherheitshinweise

Entsorgung Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kénnen eingetrocknet als Hausmdill,
flissige Materialreste bei der Sammelstelle fuir Altfarben entsorgt werden.
Ggf. Information vom 6rtlichen Entsorger einholen

WDVS-Zulassungen

Bauaufsichtliche Zulassungen Z-33.4.1-115
national Z-33.43-527

Z-33.44-1429

Z-33.47-813

Z-33.49-1251
Europdische Technische ETA-07/0197
Bewertungen ETA-09/0341

ETA-13/0233

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben,
entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis und kein Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Kaufer nicht davon, unsere Produkte auf die
Eignung flr den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu priifen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik missen eingehalten werden.
Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind friihere Ausgaben ungiiltig. Stand 10.07.2019
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